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1 Synthèse 

Rappel de la démarche  

Les annonces du souhait des opérateurs privés de déployer des boucles locales optiques dans les 
zones plus denses se sont succédées en 2006. 

En effet, leǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜǎ ǘŞƭŞŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴǎ ǎΩŀŎŎƻǊŘŜƴǘ ŘŞǎƻǊƳŀƛǎ Ł ǊŜŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ŎƻƳƳŜ ƛƴŞƭǳŎǘŀōƭŜ 
le remplacement de la boucle locale classique en cuivre par de la fibre optique, au regard de 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘŜ ŎŜ ǎǳǇǇƻǊǘ όŎŀǇŀŎƛǘŞ Ŝƴ ǘŜǊƳŜ de débit quelle que soit 
ƭŀ ƭƻƴƎǳŜǳǊΣ ƭŀǘŜƴŎŜΣ ŦŀƛōƭŜ ŜƴŎƻƳōǊŜƳŜƴǘ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜǎ ŎŃōƭŜǎ ŎǳƛǾǊŜǎΧύ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǊŀǇƛŘŜ 
des services de télécommunications (commerciaux comme non-commerciaux), services nécessitant 
des niveaux de débits très élevés et symétriques.  

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǇǊŞǾǳǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ ǇǊƛǾŞǎ ƴŜ ǎŀǳǊŀƛŜƴǘ ǎǳŦŦƛǊŜ Ł ŎƻǳǾǊƛǊ 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŀǉǳƛǘŀƛƴΦ ! ǘƛǘǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǊŀǇǇŜƭŜǊ ǉǳŜ ƭŀ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ŝƴ ǊŞǎŜŀǳȄ 
câblés concerne une quarantaine de communes sur plus de 2 200 communes. 

Le territoire aquitain se caractérise par une densité relativement faible de population, avec les trois 
Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘǎ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƳŞǘǊƻǇƻƭƛǘŀƛƴ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛŎƛǘŞǎ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ƭŀ 
présence importantes de forşǘǎΣ ƭŀŎǎ Ŝǘ ƳƻƴǘŀƎƴŜǎΦ [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŀǳǊƻƴǘ ǳƴ 
impact sur le développement du très haut débit. 

Cette étude ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ wŞƎƛƻƴ !ǉǳƛǘŀƛƴŜΣ 
en prolongement des différentes actions ƳŜƴŞŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ǇǊŞǎŜƴǘΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ǇǊŞǇŀǊŜǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 
ǊŞƎƛƻƴŀƭ Ł ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ Řǳ C¢¢I1. 

¦ƴŜ ǘŜƭƭŜ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Şǘŀƛǘ ŘŞƧŁ ǇǊŜǎǎŜƴǘƛŜ ǇŀǊ ƭŀ wŞƎƛƻƴ !ǉǳƛǘŀƛƴŜ ƛƭ ȅ ŀ ŘŜ ŎŜƭŀ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀƴƴŞŜǎΦ /ΩŜǎǘ 
dans cette optique que la Région a mis en place une politique ŘΩŀƛŘŜ ŀǳȄ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ 
portés par les EPCI et Départements du territoire régional. Ce dispositif a permis de contribuer au 
financement de nombreuses initiatives publiques régionales représentant plus de 189,6 aϵ 
ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǘ ǇǊƛǾŞǎ ǇƻǳǊ ǳƴ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ н плл ƪƳ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎΦ 

[Ŝǎ ǇǊŜƳƛŜǊǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎΣ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΣ όL5!¢9 Ŝǘ !wCύ Ŧƻƴǘ ƳŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ол ƳƛƭƭƛŀǊŘǎ ŘΩŀǊƎŜƴǘ 
public nécessaires à la couverture Très Haut Débit du pays. 

La Région a donc souhaité affiner et étudier les coûts du déploiement du très haut débit sur le 
territoire aquitain, afin ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ƭŜ C¢¢I Řŀƴǎ ǎŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ¢I5 ŘŜ ǎƻƴ 
territoire. 

[ΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŎƘƛŦŦǊŀƎŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ƭŜ ŎƻǶǘ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ flux nets actualisés 
(intégrant recettes, charges, et réinvestissements) sur une durée de 30 ans, durée ŘΩŀƳƻǊǘƛǎǎŜƳŜƴǘ 
ǊŜǘŜƴǳŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ŘŜ ōƻǳŎƭŜǎ ƭƻŎŀƭŜǎ ƻǇǘƛǉǳŜǎΣ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ƳŀƛƭƭŜ LwL{ 
INSEE (Quartier). Cette étude permet ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ŦƛƴŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ 
ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ¢Ǌŝǎ Iŀǳǘ 5Şōƛǘ ǉǳŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Şǘŀōƭƛ Ŝǎǘ 
redressé par une étude de piquetage portant sur 20 000 prises représentatives du territoire Aquitain. 

vǳŀǘǊŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ŘŜ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ƎǊŀŘǳŞŜ ƻƴǘ ŞǘŞ Şǘŀōƭƛǎ ŀƭƭŀƴǘ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ǘƻǘŀƭŜ Řǳ 
territoire en FTTH à des couvertures intégrant de manière plus ou moins importante le recours aux 
technologies alternatives (3G/LTE, Dégroupage de la sous-boucle cuivre). 

 

La méthodologie employée pour la création du référentiel de coût peut être synthétisée au travers du 
schéma suivant : 

                                       
1
 Fiber To The Home ς CƛōǊŜ Ł ƭΩŀōƻƴƴŞ 
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9ȄǘǊŀǇƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ
/ƻǶǘκǇǊƛǎŜ Ł ƭΩLwL{
/ŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜ ŘŜ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ ŘŜǎ LwL{ ǊŜƴǘŀōƭŜǎ

Etude de piquetage de  14 000 prises sur des IRIS représentatifs du 
territoire Aquitain

Modèle de coûts scénario 1

Qualification de la zone 
câblée

Intégration des RIP

Réseaux mobilisables

IRIS Classe 1 IRIS Classe 2

IRIS Classe 5 IRIS Classe N

Eléments de Chiffrage en fonction des caractéristiques de 
ŎƘŀǉǳŜ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩLwL{

Modèle de coûts scénario 2

Données caractéristiques de chaque IRIS

Elaboration des modèles de coûts

Linéaire de voirie

Nombre de bâtiments

Nombre de foyers et 
entreprises

Nombre et importance 
des «écarts»

Redressement des données 
caractérisant les IRIS issues 
ŘΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ ƻǳ ŘŜ ōŀǎŜǎ 

nationales

=> Qualification précise de 
ƭŀ ǘȅǇƻƭƻƎƛŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘΣ ŘŜǎ 
mode de pose des réseaux 

télécom et des 
infrastructures mobilisable
=> Elaboration des plans de 

câblage

 

 

Principe du référentiel 

TACTIS a développé un modèle économique des coûts de déploiement du FTTH pour des opérateurs 
nŜ ŘƛǎǇƻǎŀƴǘ Ǉŀǎ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘŜ ƎŞƴƛŜ ŎƛǾƛƭ ŀǳ ŘŞǇŀǊǘΦ /Ŝ ƳƻŘŝƭŜ ŜǎǘƛƳŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ƳŀƛƭƭŜ 
IRIS INSEE la répartition entre les différentes techniques de pose qui seront utilisées dans le génie civil 
de France Télécom, en génie civil en propre, en façade et en aérien. De la même manière le modèle 
estime le linéaire de voirie à équiper. 

Le schéma ci-dessous synthétise les principes retenu pour le référentiel : 

IRIS

- - -

Linéaire de voirie (couplé 
avec la BD NYME afin 
ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ǳǘƛƭŜύ

Nombre de prises 
(logements et entreprises 

de + 1 salariés)

Estimation du nombre 
ŘΩƛƳƳŜǳōƭŜǎ (sur la base 
ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ /5/Σ redressé 
ŀǾŜŎ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ 

piquetage)

Estimation de la 
répartition des modes 

de raccordement (sur la 
ōŀǎŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ CDC, 
ǊŜŘǊŜǎǎŞ ǇŀǊ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ 

piquetage)

Evaluation des coûts du réseau en fonction du 
nombre de boucles locales optiques

Résultats du modèle

- - -

Pour chaque IRIS, le 
modèle permet de 

calculer :

Les coûts 
ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ 

actualisés

Les charges 
ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŀƭƛǎŞŜǎ

Les revenus actualisés

Une VAN des flux 
actualisés (recettes -

investissements -
charges)

3 BLO

2 BLO

1 BLO 1 réseau horizontal 
+ 1 réseau vertical

2 réseaux horizontaux 
+ 1 réseau vertical

3 réseaux horizontaux 
+ 1 réseau vertical

 

Le nombre total de logements/locaux à desservir est estimé à environ 1 565 millions (hors écarts et 
fermes isolées considérés au nombre de 83 500ύΦ /Ŝ ƴƻƳōǊŜ ǇǊŜƴŘ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭŜǎ ƭƻŎŀǳȄ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ 
όŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ м ǎŀƭŀǊƛŞύΣ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜǎ 
secondaires. 

Les résultats issus de ce réféǊŜƴǘƛŜƭ ǎƻƴǘ ǊŜŘǊŜǎǎŞǎ ǇŀǊ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ ǇƛǉǳŜǘŀƎŜ ŘΩǳƴ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ 
ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ мр ллл ǇǊƛǎŜǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŀǉǳƛǘŀƛƴΦ aşƳŜ ǎƛ ƭŀ ƳŀƛƭƭŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ Ŝǎǘ ŀǎǎŜȊ ŦƛƴŜ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘŜ 
préciser que les résultats obtenus comportent quelques incertitudes que seule une étude de 
piquetage complète peut lever. 
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 Type de Commune 
 Nombre de prises 

FTTH 

 Coût moyen par 

ǇǊƛǎŜ όϵκI¢ύ 

 VAN (12,83%) 

όϵκI¢ύ 
 ±!bκǇǊƛǎŜ όϵκI¢ύ 

 >50 khbts                 244 865                           616   -         22 427 347   -                         92   

 entre 25 et 50 khbts                 180 455                           757   -         46 936 434   -                      260   

 entre 10 et 25 khbts                 228 758                           822   -         73 558 127   -                      322   

 entre 5 et 10 khbts                 171 265                       1 040   -         95 436 470   -                      557   

 entre 2,5 et 5 khbts                 179 093                       1 183   -       129 009 917   -                      720   

 entre 1,5 et 2,5 khbts                 121 329                       1 328   -       110 755 446   -                      913   

 Urbain < 1,5 hbts 

et Rural entre 0,5 et 1,5 khbts 
                271 858                       1 781   -       401 792 575   -                   1 478   

 Rural <0,5 khbts                 167 700                       3 036   -       505 004 589   -                   3 011   

 

Résultats obtenus 

[Ŝ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ōƻǳŎƭŜ ƭƻŎŀƭŜ ƻǇǘƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ !ǉǳƛǘŀƛƴ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ 
initial de мΣс aŘǎ ϵ I¢ Ŝǘ ǳƴ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǘƻǘŀƭ ŀŎǘǳŀƭƛǎŞ ŘŜ ǇǊŝǎ ŘŜ н aŘǎ ϵΦ 

Ces résultats sont basés sur une hypothèse de réutilisation importante des fourreaux de France 
¢ŞƭŞŎƻƳ ǉǳƛ ƻƴǘ ǇƻǳǊ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŜǊ ǳƴŜ ǇŀǊǘ ƴƻƴ ƴŞƎƭƛƎŜŀōƭŜ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝƴ 
ŎƘŀǊƎŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ όŜƴǾƛǊƻƴ олл aϵ I¢ύΦ 

En réintégrant les recettes escomptables, lŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ǊŞƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ 
les frais de raccordements finaux, le flux actualisé (VAN) de toutes ces composantes sur 30 ans à un 
taux de 12,83% (taux de rendement interne acceptable sur des projets télécoms pour un opérateur) 
ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊΣ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ LwL{Σ ƭΩŜȄŎŞŘŜƴǘ ƻǳ ƭŜ ŘŞŦƛŎƛǘ ŜǎǘƛƳŀǘƛŦ ǇŀǊ ǇǊƛǎŜ ŘΩǳƴ ǘŜƭ 
déploiement. 

On constate rapidement que les 
disparités sont très fortes en fonction 
des territoires. Ainsi en territoire rural 
le déficit moyen par prise ŘΩǳƴ 
ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ōƻǳŎƭŜ ƭƻŎŀƭŜ 
optique est compris entre 1 500 et 
3 ллл ϵ  Ŝǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴŜ ƳŀǎǎŜ 
globale de plus de флл aϵ ŘŜ ŘŞŦƛŎƛǘ 
à compenser par une participation. 

[Ŝ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ C¢¢I 
ŎƻǳǾǊŀƴǘ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀƭƛǘŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 
Aquitain (hors écarts) entraine un flux net actualisé déficitaire de près ŘŜ мΣп aŘǎ ϵ I¢ compensable 
ǇŀǊ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ł ƳşƳŜ ƘŀǳǘŜǳǊΦ /Ŝ ŎƘƛŦŦǊŀƎŜ ǎǳǇǇƻǎŜ ǉǳΩŀǳŎǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ 
ŎƻƴŎǳǊǊŜƴǘŜ ƴΩŀ ŞǘŞ ŘŞǇƭƻȅŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ !ǉǳƛǘŀƛƴΦ  

Il appaǊŀƛǘ ǉǳΩǳƴŜ ƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ǇǊƛǾŞŜ ƴŜ ǇŜǳǘ Ǉŀǎ ŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ C¢¢I ǎǳǊ ǘƻǳǘ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ [ŀ 
modélisation montre en effet que seules 175 ллл ǇǊƛǎŜǎ ǎŜƳōƭŜƴǘ ǊŜƴǘŀōƭŜǎ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ 
ŘΩǳƴŜ ǳƴƛǉǳŜ ōƻǳŎƭŜ ƭƻŎŀƭŜ, 45 000 pour deux boucles locales et seulement 11 000 pour trois boucles 
locales 

Ces prises économiquement rentables pour un opérateur privé se concentrent sur Bordeaux, 
Périgueux, Agen et le BAB. Seule la Ville de Bordeaux est située en « zone très dense ». 

Le cadre réglementaire du très haut débit est en voie de stabilisation 

[ŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ǊŞƎǳƭŀǘƛƻƴ Řǳ ƳŀǊŎƘŞ ζ ǘǊŝǎ Ƙŀǳǘ ŘŞōƛǘ η Ŝƴ CǊŀƴŎŜ Ŝǎǘ ŀȄŞŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴŎǳǊǊŜƴŎŜ 
ǇŀǊ ƭŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎΣ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ƻǇǘƛǉǳŜ ǇŀǊ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊΦ  

Pour atteindre cet objectif, ƭΩ!w/9t όƭΩ!ǳǘƻǊƛǘŞ ŘŜ wŞƎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ /ƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴǎ Electroniques et des 
Postes) a dégagé deux axes principaux de régulation : 

- les fourreaux de France Télécom constituent une infrastructure essentielle (en dehors de 
Paris, où il existe des égouts ǾƛǎƛǘŀōƭŜǎ ŀǎǎǳǊŀƴǘ ƭΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎύ 

- la facilitation du déploiement des parties terminales des réseaux optiques  

 

Sur le premier point, à ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΣ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƻŦŦǊŜǎ ŘŜ ƭƻŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦƻǳǊǊŜŀǳȄ ŘŜ CǊŀƴŎŜ ¢ŞƭŞŎƻƳ 
sont théoriquement disponibles :  

- LGC DPR (Domaine Public Routier) : concerne a priori les liaisons interurbaines 
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- [D/ ½!/ όŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŜǎ ½ƻƴŜǎ ŘΩ!ŎǘƛǾƛǘŞǎύ 

- hŦŦǊŜ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŘŜ DŞƴƛŜ ŎƛǾƛƭ ǇƻǳǊ ƭŜǎ wŞǎŜŀǳȄ C¢¢Ȅ όŀǇǇŜƭŞŜ Ŏƛ-après LGC 
FTTH) 

/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩƻŦŦǊŜ [D/ C¢¢IΣ Ŝn 2007, Free a saisi le Conseil de la Concurrence pour obtenir 
ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜǎ ŦƻǳǊǊŜŀǳȄ ŘŜ CǊŀƴŎŜ ¢ŞƭŞŎƻƳΦ 5ŜǾŀƴœŀƴǘ ŎŜǘǘŜ ŘŞŎƛǎƛƻƴΣ CǊŀƴŎŜ ¢ŞƭŞŎƻƳ ŀ ǇǊƻǇƻǎŞ Ł 
ǘƛǘǊŜ ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀƭ Ŧƛƴ нллтΣ ǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ ǎƻƴ ƎŞƴƛŜ ŎƛǾƛƭ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ǊŞǎŜaux 
FTTH. Cette offre est effectivement commercialisée depuis mi 2008 et semble fonctionner de manière 
relativement satisfaisante avec 300 km déployés par les opérateurs alternatifs à fin 2008. 

 

Concernant les parties terminales, la Loi de Modernisation de ƭΩ9ŎƻƴƻƳƛŜ ŀǇǇƻǊǘŜ ŘŜǳȄ ǊŞǇƻƴǎŜǎ Υ 

- ŘΩŀōƻǊŘ Ŝƴ ŦŀŎƛƭƛǘŀƴǘ ƭΩŀŎŎŝǎ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ ŀǳȄ ƛƳƳŜǳōƭŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦǎΣ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ Ŝƴ 
ŀǎǎƻǳǇƭƛǎǎŀƴǘ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ǊŜǉǳƛǎŜǎ ǇƻǳǊ ƻōǘŜƴƛǊ ƭΩŀŎŎƻǊŘ ŘΩǳƴŜ ŀǎǎŜƳōƭŞŜ 
ƎŞƴŞǊŀƭŜ ŘŜ ŎƻǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ ŜǘΣ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ Ŝn instituant un « droit  la fibre », calqué sur le 
ƳƻŘŝƭŜ Řǳ ζ ŘǊƻƛǘ Ł ƭΩŀƴǘŜƴƴŜ ηΣ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ Ł ǘƻǳǘ ƻŎŎǳǇŀƴǘ ŘΩǳƴ ƛƳƳŜǳōƭŜ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ όƭƻŎŀǘŀƛǊŜ 
ƻǳ ƻŎŎǳǇŀƴǘ ŘŜ ōƻƴƴŜ Ŧƻƛύ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ŘŜ ǎƻƴ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜ ƭŜ ŘǊƻƛǘ ŘΩşǘǊŜ ǊŀŎŎƻǊŘŞ Ł ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ 
en fibre optique. 9ƴ ŎƻƴǘǊŜǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŦŀŎƛƭƛǘŞ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ǇǊŜƳƛŜǊ ǊŞǎŜŀǳΣ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ 
ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ǎΩƻǇǇƻǎŜǊ Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ƛƴǘŜǊƴŜǎΦ /Ŝ ǊŞƎƛƳŜ Ŝǎǘ 
précisé par deux décrets n°s 2009-52 et 2009-54 du 15 janvier dernier, qui portent 
ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ŘǊƻƛǘ Ł ƭŀ ŦƛōǊŜ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ ƛƳƳŜǳōƭŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴǎ 
ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ƻǇǘƛǉǳŜǎ ƛƴǘŜǊƴŜǎ ŀǳȄ ƛƳƳŜǳōƭŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ 
professionnels ; 

- ensuite, Ŝƴ ƛƳǇƻǎŀƴǘ Ł ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ ŘŞǇƭƻȅŀƴǘ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩǳƴ ƛƳƳŜǳōƭŜ ǎŀ Ƴǳǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŀǳ 
ǇǊƻŦƛǘ ŘŜ ǘƻǳǎ ǎŜǎ ŎƻƴŎǳǊǊŜƴǘǎΦ [Ŝǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ Ƴǳǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘƻƛǾŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ 
ŘŞŎƛǎƛƻƴǎ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜǎ ŘŜ ƭΩ!w/9t concernant les zones non densesΣ Ƴŀƛǎ ƻƴ ǎŀƛǘ ŘŞƧŁ ǉǳΩŜƭƭŜ 
prendra ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴŜ mutualisŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎŜǳƭŜ ŎƻƭƻƴƴŜ ƳƻƴǘŀƴǘŜ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ 
immeubles όŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ мн ƭƻƎŜƳŜƴǘǎύ, accessibles par un point de mutualisation situé en pied 
ŘΩƛƳƳŜǳōƭŜ pour les zones denses. 

 

!Ŧƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŜŦŦŜŎǘƛǾŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ƳǳǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ƭŜ ǎŜŎǊŞǘŀǊƛŀǘ ŘΩ9ǘŀǘ Ł ƭΩ9ŎƻƴƻƳƛŜ 
Numérique avait ŘŞŎƛŘŞ ŘΩŜƴƎŀƎŜǊΣ ǎƻǳǎ ƭΩŞƎƛŘŜ ŘŜ ƭΩ!w/9tΣ ŘŜǎ ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ǘŜǎǘŜǊ ƭŜǎ 
conditions opérationnelles ainsi que les différentes modalités techniques (monofibre vs multifibre 
notamment) de la mutualisation des parties terminales. 

[Ŝ т ŀǾǊƛƭ нллфΣ ƭΩ!w/9t ŀ ǇǊŞǎŜƴǘŞ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ǎŜǎ ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŀ Ƴǳǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
ǇŀǊǘƛŜǎ ǘŜǊƳƛƴŀƭŜǎ Ŝǘ ŀ Ƴƛǎ Ŝƴ Ŏƻƴǎǳƭǘŀǘƛƻƴ ǇǳōƭƛǉǳŜ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩŀǊōƛǘǊŀƎŜ ǎǳƛǾŀƴǘǎ Υ 

- Quelle est la délimitation des « zones très denses » ? 

- Comment lever une option pour le passage au multifibre ? 

- WǳǎǉǳΩŁ ǉǳŜƭƭŜ ǘŀƛƭƭŜ ŘΩƛƳƳŜǳōƭŜ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ Ƴǳǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řƻƛǘ-il se situer en pied 

ŘΩƛƳƳŜǳōƭŜ : 12 ou 24 logements ? 

- Comment doit se faire la mutualisation sur les petits immeubles ou pour les zones 
pavillonnaires ? 

 

Les résultats de cette consultation ont été rendus publics le 22 juin 2009, et ont donné lieu à la 
ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩ!w/9t ŘΩǳƴŜ ƭƛǎǘŜ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜǎ ŎƻƳƳŜ Ŝƴ ζ zones très denses ». Cette 
liste comprend 148 communes, représentant 5,16 millions de foyers. 
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{ǳǊ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ !ǉǳƛǘŀƛƴŜΣ ǎŜǳƭŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŘŜ .ƻǊŘŜŀǳȄ ŀ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƴǘ ŞǘŞ ƛƴǘŞƎǊŞŜ Ł ŎŜǘǘŜ ƭƛǎǘŜ ǉǳƛ Ł 
vocation à être complétée. Près de 120 000 foyers aquitains sont donc concernés par ces zones très 
denses.  

 

 

9ƴŦƛƴΣ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ǇǳōƭƛŎǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ¢Ǌŝǎ Iŀǳǘ 5Şōƛǘ ǎΩƛƴǎŎǊƛǾŜƴǘ ǳƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŞ ǎΩŀƎƛǎǎŀƴǘ 
ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ Ł ƭΩŞƎŀǊŘ ŘŜǎ ŀƛŘŜǎ ŘΩ9ǘŀǘ ŀŎŎƻǊŘŞŜǎ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ 
tels projets. Le projet de lignes directrices sur le financement des réseaux haut débit mis en 
consultation début juin 2009 institue une distinction entre zones noires, grises et blanches. Pour 
ǊŞǎǳƳŜǊΣ ƭΩƻŎǘǊƻƛ ŘΩŀƛŘŜǎ Ŝƴ ȊƻƴŜǎ ƴƻƛǊŜǎ όŎƻǳǾŜǊǘŜǎ ǎǇƻƴǘŀƴŞƳŜƴǘ ǇŀǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎύ ǎŜǊŀit 
ǇǊƻƘƛōŞ Ŝƴ ǇǊƛƴŎƛǇŜΣ Ŝǘ ǎƻǳƳƛǎ Ł ǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ŀǳ Ŏŀǎ ǇŀǊ Ŏŀǎ ǎΩŀƎƛǎǎŀƴǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ƎǊƛǎŜǎ ŜǘΣ Řŀƴǎ ǳƴŜ 
moindre mesure, des zones blanches.  

LΩ!w/9t ǎƻǳƘŀƛǘŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ ƭƻŎŀƭŜǎ Ł ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ŘŜǎ wLt2 ou du moins 
de travailler avec les acteurs privés pour voir si un réseau en situation de monopole naturel pourrait se 
déployer avec un montage public/privé. 

/ŜǘǘŜ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ǘǊŝǎ ŘŜƴǎŜǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎŀƴǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ 
non rentables des zones très denses qui se trouveront enclavés durablement en zone blanche FTTH et 
ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ ǎǳǊ ǳƴ ƳƻŘŝƭŜ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ǉǳƛ ǎŜ ǇǊƛǾŜǊŀ ŘŜ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ǇŞǊŞǉǳŀǘƛƻƴ ƛƴŘǳƛǘ ǇŀǊ ŘŜǎ 
quartiers rentables. 

Ainsi même si le besoins de participation ǇǳōƭƛǉǳŜ ƴŜ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ ŀǳƎƳŜƴǘŞ ǉǳŜ ŘΩǳƴŜ ŘƛȊŀƛƴŜ ŘŜ aϵΣ 
quelque soit le scénario de couverture étudié, entre 80 000 et 90 000 prises bordelaises, situées en 
zone très denses, peuvent être considérées durablement en zone blanche FTTH. En effet, seule la 
moitié des prises de la Ville peuvent être considérées comme rentables. 

Cette situation pourrait être amenée à changer en fonction des modifications de la liste des 
communes en zone très dense. 

 

                                       
2 
wŞǎŜŀǳ ŘΩLƴƛǘƛŀǘƛǾŜ tǳōƭƛǉǳŜ 
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[Ŝ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ŜƴǾƛǎŀƎŞ 

Deux scénarios de couverture ont été élaborés de manière plus précise afin de couvrir à horizon 20 
ŀƴǎ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀƭƛǘŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŀǉǳƛǘŀƛƴ : 

- Scénario 1 (SC1) : Déploiement FTTH sur tout le territoire Aquitain (hors zones très denses et 
écarts) ; phasé en trois étapes (déploiement FTTH sur les communes de plus de 5 000 
habitants en 5 ans, déploiement FTTH sur les communes de plus de 1 500 habitants à 
échéance 10 ans, déploiement FTTH global à échéance 20 ans) 

- Scénario 2 (SC2) : Déploiement FTTH sur les communes de plus de 1 500 habitants (hors zones 
très denses et écarts) et recours aux technologies alternatives sur le reste du territoire ; phasé 
en 2 étapes (déploiement FTTH sur les communes de plus de 1 500 habitants en 10 ans, 
déploiement global à échéance 20 ans) 

¢h¢![ όϵκI¢ύ Échéance 5 ans Échéance 10 ans Échéance 20 ans

VAN (SC1) 710 058 365 -          172 806 398 -       161 663 411 -       375 588 555 -     

Equivalent Subvention SC1 1 337 574 149 -      191 011 622 -       239 765 363 -       906 797 165 -     

VAN (SC2) 388 752 846 -          148 301 617 -       148 301 617 -       92 149 613 -       

Equivalent Subvention SC2 864 042 773 -          215 388 492 -       215 388 492 -       433 265 789 -     

Déploiement sur les communes + 5 Khbts en 5 ans

Déploiement sur les communes + 1,5Khbts en 10 ans

Déploiement total en 20 ans

Déploiement FTTH sur les communes + 1,5 Khbts en 10 

ans

Déploiement technologies alternatives sur - 1,5 Khbts 

en 20 ans  

Les « équivalents subvention » correspondent aux participations financières actualisées nécessaires 
ǇƻǳǊ ŞǉǳƛƭƛōǊŜǊ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴΦ  

 

¦ƴŜ ǇƛǎǘŜ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ ƴƻƴ ƴŞƎƭƛƎŜŀōƭŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƛƴǘŞƎǊŞŜ ŀǳ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ŀŦƛƴ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ 
ǇǳōƭƛŎǎ ŘΩǳƴŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ǾƻƭƻƴǘŀǊƛǎǘŜ : la mƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǎǘŜ Ł 
ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ wŞƎƛƻƴΦ /ŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ƻǊƎŀƴƛǎŀƴǘ  Ŝǘ ŘŞŦƛƴƛǎǎŀƴǘ ƭŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ƭǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǇǊƻŦƛǘŜǊ 
ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŜƴŦƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǇƻǎŜǊ ŘŜǎ ŦƻǳǊǊŜŀǳȄ Ŝƴ ŀǘǘŜƴǘŜΦ  

[ΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƎŞƴŞǊŞŜ ǇŜǳǘ şǘǊe estimée à нлл aϵ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŀŎǘǳŀƭƛǎŞǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ол 
ans. 
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2 aŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ 

La démarche de travail de cette étude de chiffrage a été structurée en 4 grandes phases : 

 

- Une première étape de « préparation au piquetage » a permis de cadrer la méthodologie de 
ƭΩŞǘǳŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴΦ [ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ƛƴŦǊŀǊŞƎƛƻƴŀǳȄ proposés par 
la Région (la CCMACS et la CCVG) a permis ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ Ł ǇƛǉǳŜǘŜǊ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ ƭŜǳǊ 
représentativité régionale puis de définir des zones complémentaires à étudier afin de 
ŎƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ Ŝǘ ŀƛƴǎƛ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾƛǘŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Aquitain. La 
définition des architectures techniques et dimensionnement cibles des scénarii de couverture 
à étudier a aussi été réalisée avant de commencer la phase de piquetage, 

 

- [ŀ ǎŜŎƻƴŘŜ ǇƘŀǎŜ ǊŜƎǊƻǳǇŜ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀƭƛǘŞ Řǳ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜ ǇƛǉǳŜǘŀƎŜ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊΦ Le coût de 
ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ C¢¢I ŘΩǳƴ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛŦ ŘŜ мп ллл ǇǊƛǎŜǎ a ainsi été déterminé :  

Á 10 000 prises ont été piquetées sur les deux territoires infrarégionaux (la CCMACS3 et 
la CCVG4), 

Á 4 000 prises complémentaires ont de même été analysées sur des zones choisies en 
ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŀ wŞƎƛƻƴ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾƛǘŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 
Aquitain. 

 

- Dans un troisième temps, les modèles de coûts associés à chaque scénario élaboré en 
concertation avec la Région sont établis à partir des données recueillies lors du piquetage. Un 
chiffrage précis des zones étudiées a ainsi été ǇǊƻǇƻǎŞΦ ¦ƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘΩŜȄǘrapolation issu de ces 
premiers chiffrages est ǊŞŀƭƛǎŞ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜΣ 

 

- Enfin, la dernière étape consiste ŀǳ ǇƘŀǎŀƎŜ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭ ŘΩǳƴ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ ǎǳǊ мл ŀƴǎ Ŝǘ Ł 
ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ƛƴŘǳƛǘŜǎ ǇŀǊ ŎŜǘ ŞǘŀƭŜƳŜƴǘΦ [ŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘΩǳƴ 
positionnement régional consistant à saisir les opportunités de travaux afin de déployer des 
infrastructures télécoms à chaque intervention. 

 

 

Le schéma suivant présente la méthodologie ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŜƳǇǊǳƴǘŞŜ ǇƻǳǊ ŎŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ chiffrage 

                                       
3
 Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud 

4
 Communauté de Commune du Val de Garonne 
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Préparation au Piquetage
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ω5ŞŦƛƴƛǘƛƻƴ Řǳ ŎƻǶǘ ŘΩǳƴŜ ǇǊƛǎŜ ǊŜƴǘŀōƭŜ όŁ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ 
ARCEP)
ωIdentification et qualification des zones câblées du territoire
ωTraitement et intégration des RIP
ωRedressement des résultats des  modèles de coûts issus du travail de 
ǇƛǉǳŜǘŀƎŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎ Ł ƭΩLwL{ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ 
territoire Aquitain

P
H

A
S

E
 2

 
P

H
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S
E

 3

9ȄǘǊŀǇƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ
/ƻǶǘκǇǊƛǎŜ Ł ƭΩLwL{
/ŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜ ŘŜ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ ŘŜǎ LwL{ ǊŜƴǘŀōƭŜǎ

tƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ
Coût optimisé/prise à ƭΩLwL{
/ŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜ ŘŜ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ ŘŜǎ LwL{ ǊŜƴǘŀōƭŜǎ κŀƴƴŞŜ

ωAnalyse des caractéristiques des territoires infrarégionaux privilégiés 
ωtǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ǇƛǉǳŜǘŞŜ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ 
ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾƛǘŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ
ωCatégorisation des IRIS
ωDéfinition des IRIS à piqueter
ω5ŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ Ŝǘ Řǳ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƛōƭŜ ŘŜǎ ǎŎŞƴŀǊƛƛ

Piquetage des  territoires 
infrarégionaux :

10 000 prises

Modèle de coûts scénario 1 Modèle de coûts scénario 2

ωIdentification des mode de pose sur chaque segment (transport, 
distribution, adduction)
ωIdentification des infrastructures mobilisables
ωLocalisation des sous-répartiteurs et autres équipements télécoms
ω/ƭŀǎǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ

ωElaboration des modèles de coût en fonction des quantitatifs estimés 
lors du piquetage et des hypothèses de coûts unitaires

ω9ǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŘŜ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ǎǳǊ мл ŀƴǎ
ωDéfinition des hypothèses de pose de fourreaux lors de la mutualisation 
de travaux
ωLƳǇŀŎǘ ŘŜ ƭΩŞǘŀƭŜƳŜƴǘ Řǳ ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ
ωIntégration des déploiements des opérateurs télécoms
ωIntégration des extensions des RIP vers une couverture FTTH

P
H

A
S

E
 4

Piquetage de 4  000 prises 
supplémentaires



 

Région Aquitaine  ς Etude de chiffrage pour le développement du Très Haut Débit en Aquitaine   p. 12 

3 [ΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ǇƛǉǳŜǘŀƎŜ 

!Ŧƛƴ ŘŜ ǇǊŞǇŀǊŜǊ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ƭΩŞǘŀǇŜ ŘŜ ǇƛǉǳŜǘŀƎŜΣ ƛƭ a été nécessaire de cadrer la méthodologie à mettre 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŎƻƳǇŀǊŀǘƛǾŜ ŘŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ Ł ŞǘǳŘƛŜǊ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 
régional a permis ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ Ł ǇƛǉǳŜǘŜǊ Ŝǘ ǎǳǊǘƻǳǘ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Ł 
ŞǘǳŘƛŜǊ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ǇǊƻǇƻǎŞǎ ǇŀǊ ƭŀ wŞƎƛƻƴ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ 
représentativité du territoire régional. La définition des architectures techniques et dimensionnement 
cibles des scénarii de couverture à étudier devra aussi être réalisée avant de commencer la phase de 
piquetage. 

 

Les principaux objectifs de cette phase sont donc : 

- 5ΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ƛƴŦǊŀǊŞƎƛonaux privilégiés, 

- 5Ŝ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ŘŜ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ǇƛǉǳŜǘŞŜ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾƛǘŞ 
du territoire Aquitain, 

- De définir les IRIS à piqueter, 

- 5Ŝ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ Ŝǘ Řǳ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƛōƭŜ ŘŜǎ ǎŎŞƴŀǊƛƛΦ 

 

3.1 Définition des zones à piqueter 

Les analyses réalisées sont ŀŦŦƛƴŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩLwL{ Lb{995, à savoir : 

« Les îlots regroupés pour l'information statistique 2000 (IRIS-2000) forment un "petit quartier", qui se 
définit comme un ensemble d'îlots contigus. 

Les IRIS-2000 se déclinent en trois types de zones : 

- IRIS d'habitat : IRIS-2000 dont la population se situe entre 1 800 et 5 000 habitants ; ils sont 
homogènes quant au type d'habitat ; 

- IRIS d'activité : IRIS-2000 qui regroupent plus de 1 000 salariés et comptent deux fois plus 
d'emplois salariés que de population résidente ; 

- IRIS divers : IRIS-2000 de superficie importante à usage particulier (bois, parcs, zones 
portuaires...) ». 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǳǊōŀƛƴŜǎ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ мл ллл Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ Ŝǘ ƭŀ plupart des communes de 5 000 
à 10 000 habitants sont découpées en IRIS. Dans les zones peu denses (communes de moins de 5 000 
habitants), le périmètre des IRIS correspond à celui des communes. 

[Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Řǳ ǊŜŎŜƴǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩLb{99 όŘŞƳƻƎǊaphie, logement, CSP, revenu, 
Ƙŀōƛǘŀǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΣ ŜǘŎΧύ ǇǳōƭƛŞŜǎ Ł ƭΩLwL{ ŦƻǳǊƴƛǎǎŜƴǘ ŘŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻŦƛƭ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ 
géographique étudiée. 

La Région Aquitaine compte 2 812 IRIS, pour un total de 2 296 communes. La CU Bordeaux comporte à 
elle seule 272 IRIS sur 27 communes. 

 

                                       
5
 Données issues du recensement 1999 
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!ƛƴǎƛΣ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ Ł ƭΩLwL{ permet de donner une vision plus fine des paramètres techniques et de coûts 
du déploiement du très haut débit sur les principales communes de la Région. 

 

3.1.1 Analyse des caractéristiques de la CCMACS et de la CCVG 

/ŜǘǘŜ ǘŀŎƘŜ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘŜ ƭŀ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ н ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ Ł ŀƴŀƭȅǎŜǊ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜΦ 

!Ŧƛƴ ŘŜ ƳŜƴŜǊ Ł ōƛŜƴ ŎŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜΣ ƭŜǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ 
ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ C¢¢I ƻƴǘ Şté retenus, à savoir : 

- Le nombre et les caractéristiques des lieux Dits dans  chaque IRIS 

- Le linéaire de voirie dans chaque IRIS 

- [Ŝ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ǳǘƛƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ C¢¢I 

- La typologie des communes de références de chaque IRIS 

- Le nombre de prises en habitation collective 

- [Ŝ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜ 

- La densité de prises au km² 

- La densité de prises au km de voirie utile 

 

/Ŝǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ƭŜǎ ǎŜǳƭǎ Ł ƛƴŦƭǳŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ C¢¢I Ƴŀƛǎ ŎŜ ǎƻƴǘ 
les ǎŜǳƭǎ Ł ǇƻǳǾƻƛǊ şǘǊŜ ǘǊŀƛǘŞǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜΦ 

La représentativité des IRIS des territoires infrarégionaux sélectionnés par la Région (CCMACS/CCVG) 
selon les critères précédemment énoncés sera comparée avec celle des IRIS de la Région Aquitaine 

 

3.1.1.1 Représentativité des IRIS en fonction du nombre total de lieux dits 

Le nombre des « écarts » et leurs qualifications sont des critères importants pour classer les IRIS des 
ǇŜǘƛǘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ όŎŜƭƭŜǎ ǉǳƛ ƴŜ Ŧƻƴǘ Ǉŀǎ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ŘŞŎƻǳǇŜύ. Le cahier des charges ne requiert pas 
ƭΩŞǘǳŘŜ ǇǊŞŎƛǎŜ ŘŜǎ ŦŜǊƳŜǎ ƛǎƻƭŞŜǎΣ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ζ ŞŎŀǊǘǎ η Ǉƭǳǎ ƻǳ Ƴƻƛƴǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ 
ǇŜǳǾŜƴǘ ŎƻƘŀōƛǘŜǊ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜΦ [ŀ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǇǊƻǇƻǎŞŜ ǇŀǊ ƭΩLb{99 Řŀƴǎ ǎŀ ōŀǎŜ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ 
dits (BD NYME) permet de proposer une catégorisation pertinente des IRIS en fonction du nombre de 
lieux dits et de leur importance : 

Catégorie Description Nombre

1                 lieu habité de plus de 100 000 habitants 3                  

2                 lieu habité de 25 000 à 100 000 habitants 9                  

3                 lieu habité de 5 000 à 25 000 habitants 73                

4                 lieu habité de 1 000 à 5 000 habitants 440              

5                 lieu habité de 200 à 1 000 habitants 1 561           

6                 lieu habité de moins de 200 habitants, quartier de ville 2 447           

7                 groupe d'habitations (2 à 10 feux, 4 à 20 bâtiments, petit quartier de ville) 12 270         

8                 constructions isolées (1 feu, 1 à 3 bâtiments) 83 501         

100 304      

Importance des lieux-dits "habités" en Aquitaine

Total  

Plus de 100 000 lieux-dits habités sont ainsi répartis sur le territoire Aquitain. 
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Les deux graphiques ci-ŘŜǎǎƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩƻōǎŜǊǾŜǊ ƭŀ ǊŜǇǊŞǎŜntativité des IRIS des territoires de 
MACS et du Val de Garonne selon le critère du nombre de lieux dits par rapport aux caractéristiques 
du territoire Aquitain : 

La représentativité selon ce critère semble assurer au regard de ces éléments 

 

3.1.1.2 Représentativité des IRIS en fonction du linéaire de voirie 

[Ŝ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ŘŜ ǾƻƛǊƛŜ Ŝǎǘ ǳƴŜ ŘƻƴƴŞŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ 
ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ C¢¢IΦ tƻǳǊ ŎŜƭŀ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǇƻǳǾƻƛǊ ŜȄǘǊŀǇƻƭŜǊ ƭŜ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ǳǘƛƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ōƻǳŎƭŜ 
locale optique. 

[Ŝ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ǘƻǘŀƭ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛǊƛŜ ǎǳǊ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł ǇǊŝǎ ŘŜ уу ллл ƪƳ (Base NAVSTREETS 2007). 

Le graphique ci-dessous illustre la représentativité des IRIS en fonction du linéaire de voirie total. 
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On peut alors constater que les IRIS de la CCMACS et de la CCVG assurent une représentativité 
correcte du territoire Aquitain 

[ŀ ƎǊŀƴŘŜ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘŜǎ LwL{ ŘŜ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ ŘΩǳƴ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ŎƻƳǇǊƛǎ ŜƴǘǊŜ мл Ŝǘ рл ƪƳ ŘŜ ǾƻƛǊƛŜΦ 
Le linéaire des IRIS des territoires présélectionnés et légèrement supérieur. 

 

3.1.1.3 Représentativité des IRIS en fonction du linéaire utile de voirie nécessaire à la reconstitution 
ŘΩǳƴŜ ōƻǳŎƭŜ ƭƻŎŀƭŜ  

!Ŧƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ǳǘƛƭŜ ŘŜ ǾƻƛǊƛŜ ŘŜǳȄ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ /ŜǘǘŜ ŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ 
sera par la suite confrontée au travail de piquetage réalisé sur les 14 000 prises. 
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La première méthodologie consiste à reconstituer le linéaire de la boucle locale cuivre de France 
¢ŞƭŞŎƻƳ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ CǊŀƴŎŜ Ŝǘ ŘΩŜƴ ŦŀƛǊŜ ǳƴŜ ŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜΦ 

Le tableau ci-dessous synthétise les hypothèses retenues dans ce travail de reconstitution de la boucle 
locale de France Télécom : 

Conduites souterraines globales France Télécom

Conduites souterraines en génie civil 350 000 1 ~90% 2

Conduites souterraines en câble enterré 40 000 ~10% 
2

Conduites souterraines de la boucle locale 280 000 ~72% 
3

Conduites souterraines de la BL en génie civil 250 000 ~90% 
2

Conduites souterraines de la BL en câble enterré 30 000 ~10% 2

Conduites souterraines de la BL en GC en acquisition à titre gratuit 55 000 ~22%

Total conduites souterraines de la boucle locale

Câbles enfouis (en fourreaux ou pleine terre)

Infrastructures aériennes/façades de boucle locale

Aérien 4

Façade 5

Total boucle locale cuivre

Total boucle locale cuivre yc. acquisition à titre gratuit 700 000

700 000

390 000

50 000

1 Réponse du 5 octobre 2007 de France Télécom à la consultation publique sur les fourreaux

Linéaire des artères (km)

280 000

280 000

370 000

2  Décision 05-0834 de l'ARCEP p26
3  Décision 05-0834 de l'ARCEP p25
4 Décision 05-0834 de l'ARCEP p26
5 
Décision 04-0135 de l'ARCEP :  L'Autorité prend acte des informations de France Télécom selon lesquelles, outre les 10 

millions de poteaux en distribution, son réseau comprend 8 millions de poteaux en branchement. Hypothèse de 25m d'écart 

sur la distribution, et 15 m sur le branchement
6 
Rapport Avisem - Etude CDC : 4% du réseau BT en façade, soit 26 000 km. Hypothèse d'un doublement pour le réseau  

Le linéaire de la boucle locale de FT est ainsi estimé à 700 000 km sur la France et 49 000 km sur 
ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ. 

 

La seconde méthodologie consiste à reconstituer le linéaire de la boucle locale à partir des différentes 
bases de données en notre possession. Le linéaire de voirie utile est ainsi la somme des trois 
composantes suivantes : 

- linéaire de voirie compris en zone bâtie auquel on applique un coefficient multiplicateur de 
1,25 pour les cas de déploiement des deux cotés de la voirie (Hypothèse modèle de coût de 
ƭΩ!w/9t Υ мΣ5)  

- le linéaire du réseau de transport (liaisons NRO-SRO) a été évalué quant à lui à partir de la BD 
Nyme όƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭŀ .5 ¢hth ŘŜ ƭΩLDbύ : le linéaire de voirie nécessaire pour raccorder les lieux 
dits de niveau 5 aux lieux dits de niveaux 1,2,3 et 4 a été estimé. 

- Une partie du linéaire de distribution (liaisons SRO-LD6 et SRO-LD7) a été aussi estimé à partir 
du linéaire de voirie nécessaire pour raccorder les Lieux dits de niveaux 6 et 7 au Lieux dits de 
niveaux 1,2,3,4 et 5 

[Ŝ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳ Ŝǎǘ ŀƛƴǎƛ ŜǎǘƛƳŞ Ł рм ллл ƪƳ ǎǳǊ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜΣ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎƻǊŘŜ ŀǎǎŜȊ ōƛŜƴ ŀǾŜŎ 
ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ōƻǳŎƭŜ ƭƻŎŀƭŜ ŘŜ CǊance Télécom : 

Linéaire total voirie
Linéaire réseau 

méthodo 1

Linéaire réseau 

méthodo 2

               88 196 555                  49 306 096                  51 100 055   

56% 58%
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Les deux graphiques ci-dessous présentent la représentativité des IRIS de MACS et du Val de Garonne 
Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ǳǘƛƭŜ ŘŜ ǾƻƛǊƛŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ Ł ƭŀ ǊŜŎƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ōƻǳŎƭŜ ƭƻŎŀƭŜ ǘŞƭŞŎƻƳ : 
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3.1.1.4 Représentativité des IRIS en fonctƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜǎ 

Le panorama du parc immobilier français issu ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ /5/ ǎǳǊ ƭŀ .ƻǳŎƭŜ [ƻŎŀƭŜ hǇǘƛǉǳŜ 
permet de dégager les principales tendances (étude réalisée sur une base de 1000 logements) : 

Logements 

individuels

Logements en 

immeuble

dont logements en 

immeubles de petite 

taille

dont logements en 

immeubles de 

moyenne taille

dont logements en 

immeubles de 

grande taille

Communes > 100k 8,60% 91,40% 33,30% 47,10% 11,00%

Communes > 50k 20,80% 79,20% 49,10% 21,00% 9,20%

Communes > 25k 26,00% 74,00% 41,80% 22,60% 9,60%

Communes > 10k 33,40% 66,60% 42,80% 16,00% 7,80%

Communes > 5k 46,50% 53,50% 39,10% 10,00% 4,40%

Communes > 2,5k 63,00% 37,00% 31,60% 4,20% 1,20%

Communes < 2,5k 80,10% 19,90% 18,40% 1,30% 0,20%

Communes rurales 91,20% 8,80% 7,80% 0,80% 0,20%

- immeubles de petite taille : 4 étages et 

moins (autour de 6 logements en 

moyenne)

- immeubles de taille moyenne : 5 à 8 

étages (autour de 17 logements en 

moyenne)

- immeubles de grande taille : 9 étages et 

plus ( autour de 32 logements en 

moyenne)

 

Pour chaque IRIS le nombre de bâtiments collectifs est estimé en prenant en considération le nombre 
de prises en habitation collective et les statistiques du rapport de la CDC au niveau national. 

La représentativité de MACS et du Val de Garonne est assez bien assurée au regard de la répartition 
ŘŜǎ LwL{ ŘŜ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜΦ hƴ ǇŜǳǘ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ƴƻǘŜǊ ǳƴŜ ƭŞƎŝǊŜ ŎŀǊŜƴŎŜ ŘΩLwL{ ŘƛǎǇƻǎŀƴǘ ŘΩǳƴ ƴƻƳōǊŜ 
important de logements et de bâtiments collectifs : 
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3.1.1.5 Autres critères 

Les graphiques ci-dessous présentent la représentativité des IRIS en fonction : 

- De la typologie de la commune de référence 

- De la densité de prise au km² 

- Du linéaire utile de voirie par prises 
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3.1.2 Synthèse et dŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜǎ LwL{ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ 
représentativité du territoire Aquitain 

La représentativité des IRIS des territoires de MACS et du 
Val de Garonne semble assez bien assurée. Il est 
ƴŞŀƴƳƻƛƴǎ Ł ƴƻǘŜǊ ǳƴŜ ƭŞƎŝǊŜ ŎŀǊŜƴŎŜ ŘΩLwL{ ŘƛǎǇƻǎŀƴǘ 
ŘΩǳƴ ƴƻƳōǊŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦǎ Ŝǘ ŘŜ 
bâtiments collectifs. 14 IRIS sur les 67 de MACS et du VG 
ont donc été sélectionnées pour la phase de piquetage. 

Il est à noter de la même manière que les zones 
présélectionnées ne disposent pas de communes 
importantes. Il ŀƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ intéressant de 
« challenger » certaines statistiques nationales établies 
sur ce critère par un complément de piquetage (sur 
Agen, Libourne ou Périgueux par exemple) 

 

Aussi TACTIS en concertation avec la Région a donc 
ŘŞŎƛŘŜǊ ŘΩƛƴŎƭǳǊŜ 1 IRIS de la ville de Périgueux (Gour de 
ƭΩ!ǊŎƘŜύ Ŝǘ м LwL{ ǎǳǊ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŘŜ [ƻǊƳƻƴǘ όDŞƴƛŎŀǊǘ оύ afin 
de palier les légères carences de représentativité de la 
CCMACS et de la CCVG. 

Ces 3 IRIS représentent ainsi les 4 000 prises supplémentaires proposées par le Groupement. 

[ŀ ŎŀǊǘŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ LwL{ ǊŜǘŜƴǳ ǇƻǳǊ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ǇƛǉǳŜǘŀƎŜ : 

 

 

 

LƴŦƻǎ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎ Ł ƭΩLwL{
Nombre de ménages

Découpe
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Fichier SIRENE

Couche «Bâti »
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IRIS Classe N

/ŀǘŞƎƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ LwL{ ŘŜ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ

Analyse de la représentativité 
des deux territoires 

infrarégionaux

5ŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ 
ǇƛǉǳŜǘŀƎŜ ŞƭŀǊƎƛ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ 
ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ

IRIS Classe 1 IRIS Classe 2

IRIS Classe 5

IRIS Classe 4

IRIS Classe 4

IRIS Classe N
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3.2 5ŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ Ŝǘ Řǳ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƛōƭŜ ŘŜǎ ǎŎŞƴŀǊƛƛ 
de couverture 

3.2.1 Scénarii de couverture étudiés 

Quatre scénarii de couverture ont été étudiés dans cette étude de chiffrage : 

- Scénario 1 : - La couverture en fibre optique directe de l'ensemble des foyers, 
établissements publics et entreprises d'Aquitaine situés dans des communes de plus de 5 000 
habitants (recensement légal 1999) ainsi que la couverture optimale du territoire résiduel par 
des technologies alternatives type LTE, équipements de sous répartiteurs (ci-après appelé 
solution au SR) ; 

- Scénario 2 : - La couverture en fibre optique directe de l'ensemble des foyers, 
établissements publics et entreprises d'Aquitaine situés dans des communes de plus de 1 500 
habitants (recensement légal 1999) ainsi que la couverture optimale du territoire résiduel par 
des technologies alternatives (SR/LTE) ; 

- Scénario 3 : - La couverture en fibre optique directe de l'ensemble des foyers, 
établissements publics et entreprises d'Aquitaine situés dans des communes urbaines (situé 
dans un pôle urbain au sens INSEE) et des communes rurales de plus de 500 habitants 
(recensement légal 1999) ainsi que la couverture optimale du territoire résiduel par des 
technologies alternatives (SR/LTE) ; 

- Scénario 4 : - La couverture en fibre optique directe de l'ensemble des foyers, 
établissements publics et entreprises d'Aquitaine néanmoins sans prise en compte des « 
écarts » : fermes isolés, etc... 

 

Le tableau ci-contre présente la graduation de la 
couverture FTTH prévisionnelle en fonction du scénario 
retenu. 

Ainsi le scénario « ŘΩŜƴǘǊŞŜ » prévoit une couverture FTTH 
de plus de 50% des foyers et entreprises de la Région. Le 
scénario 4 se base sur une couverture FTTH exhaustive 
(hors écarts et fermes isolées dont le nombre est 
marginal). 

Les quatre scénarii définissent pour chacune des 
communŜǎ ƭŜ ǊŜŎƻǳǊǎ Ł ƭŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ C¢¢IΦ [ƻǊǎǉǳΩǳƴ 
scénario ne prévoit pas le recours à la technologie FTTH 
sur une commune, deux autres technologies sont alors 
envisagées pour la couverture Très Haut Débit 

- La technologie 3GLTE (ci-après LTE) 

- Le DSL amélioré via le dégroupage de la sous-
boucle ou le déport de ligne (ci-après SR) 

/ΩŜǎǘ ŘŜǳȄ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴǎ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ǎƻƳƳŀƛǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŀǊŀƎǊŀǇƘŜ ǎǳƛǾŀƴǘΦ 

La technologie SR a toujours été privilégiée à la technologie LTE si la taille moyenne des SR sur la 
ŎƻƳƳǳƴŜ Şǘŀƛǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł млл ƭƛƎƴŜǎ ǇƻǳǊ ŘŜǎ Ǌŀƛǎƻƴǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞ évidentes. 

5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ ƭŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ {wΣ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ǎΩŀǊǊşǘŜ Ł ƭΩƻǇǘƛŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻǳǎ-répartiteurs avec la 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ƭƻŎŀƭ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ Ŝǘ Řǳ ŎŃōƭŜ ŘŜ ǊŜƴǾƻƛΦ /ƘŀǊƎŜ ŀǳȄ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ ŘΩŀŎǘƛǾŜǊ ƭŀ ƭƛŀƛǎƻƴ 

 Type de Commune 
 Nombre de prises 

FTTH 

 Impact 

Couverture FTTH 

 >50 khbts                 244 865   16%

 entre 25 et 50 khbts                 180 455   27%

 entre 10 et 25 khbts                 228 758   42%

 entre 5 et 10 khbts                 171 265   53%

 entre 2,5 et 5 khbts                 179 093   64%

 entre 1,5 et 2,5 khbts                 121 329   72%

 Urbain < 1,5 hbts 

et Rural entre 0,5 et 1,5 khbts 
                271 858   89%

 Rural <0,5 khbts                 167 700   100%

 Scénario 1                 825 343   53%

 Scénario 2              1 125 765   72%

 Scénario 3              1 397 623   89%

 Scénario 4              1 565 323   100%
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dont la partie terminale en cuivre louée à FT. Il est à noter que les modalités techniques de mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Ł ƭΩ!w/9tΦ 

Dans le cas de la ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ [¢9Σ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ǎΩŀǊǊşǘŜ Ł ƭΩƻǇǘƛŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŀǊŎ ŘŜ Ǉƻƛƴǘǎ Ƙŀǳǘǎ 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭŀ ōƻƴƴŜ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ƭƻŎŀƭ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜΦ /ƘŀǊƎŜ ŀǳȄ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ 
dΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ŀŎǘƛǾŜǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ όƭƛŀƛson optique + hertzienne) 

 

Le schéma ci-ŘŜǎǎƻǳǎ ƛƭƭǳǎǘǊŜ ƭŜǎ ƎǊŀƴŘǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘŜ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ ǊŜǘŜƴǳǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ 
technologies alternatives pour assurer les compléments de couverture : 
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Les hypothèses de déploiements et de recours à ces différentes technologies sont présentées et 
détaillées dans le paragraphe suivant. 

Le tableau ci-dessous synthétise le nombre de prises par technologie pour chaque scénario de 
déploiement envisagé : 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4

# prises FTTH 1 004 436           1 125 765                 1 397 623                 1 565 323                 

# prises SR 529 201              410 028                    158 599                    -                              

# prises LTE 31 686                 29 530                       9 101                         -                              
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Région Aquitaine  ς Etude de chiffrage pour le développement du Très Haut Débit en Aquitaine   p. 22 

3.2.2 Présentation des technologies 

Les technologies candidates au déploiement du très haut débit en France peuvent être classées en 3 
grands groupes :  

- Le très haut débit à la prise : FTTH/FTTO (Fiber To The Home / Fiber to the Office) 

- Le très haut débit à la sous-boucle (DSL augmenté) 

- Les technologies radio (LTE / WiMax). 

[ΩƻōƧŜǘ ŘŜ ŎŜ ǇŀǊŀƎǊŀǇƘŜ est de présenter les caractéristiques principales de ces grandes familles de 
ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭΩƻǇǘƛǉǳŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ƳƻȅŜƴκƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Řǳ ǘǊŝǎ Ƙŀǳǘ ŘŞōƛǘ Ŝƴ 
Aquitaine. 

En particulier, si la cible du FTTH est dors et déjà annoncée à terme, les autres solutions peuvent 
constituer des étapes intermédiaires qui permettraient de répondre à des attentes sur certaines zones 
du territoire avec des modèles économiques qui permettraient une montée en débit par rapport à la 
situation actuelle. 

 

Dans le cadre de la présente étude, le travail de chiffrage est réalisé sur des scénarii de déploiement 
ŘŜ ōƻǳŎƭŜ ƭƻŎŀƭŜ ƻǇǘƛǉǳŜ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎ Ǉƻƛƴǘ Ł Ǉƻƛƴǘǎ Ŝǘ thb 
présentées par la suite. 

Les technologies alternatives type LTE, VDSL, équipements de sous répartiteurs, parties prenantes 
également des scénarii de couverture Très Haut Débit étudiés, sont également présentées  

 

3.2.2.1 Le très haut débit à la prise FTTx 

Les deux premières familles de solutions dites FTTx, utilisent une infrastructure filaire totalement 
ƴƻǳǾŜƭƭŜ όC¢¢IκC¢¢hύ ƻǳ ǊŞǳǘƛƭƛǎŜƴǘ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŎǳƛǾǊŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ 
terminale coté client (FTTN/FTTK). 

Avant de présenter les caractéristiques des principales technologies candidates, nous donnons ci-
dessous quelques définitions : 

- FTTH (Fiber To The Home), FTTO (Office) : la fibre 
ƻǇǘƛǉǳŜ Ŝǎǘ ŀƳŜƴŞŜ ŘŜǇǳƛǎ ǳƴ ƴǆǳŘ ŘŜ 
ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ƻǇǘƛǉǳŜ όbwhύ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩŀōƻƴƴŞ 
particulier (H) ou entreprise (O). Le lieu précis de 
ƭΩimplantation du NRO (équivalent au NRA sur 
ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜύ ǊŜǎǘŀƴǘ Ł ŘŞŦƛƴƛǊΦ 

- FTTB (Fiber To The Building) : la fibre optique est 
ŀƳŜƴŞŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ǇƛŜŘ ŘŜ ƭΩƛƳƳŜǳōƭŜΦ [Ŝǎ ŘŜǊƴƛŜǊǎ 
ƳŝǘǊŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩŀōƻƴƴŞ ǎƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǇŀǊ 
ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŎǳƛǾǊŜ existante,  

- FTTLa (Fiber To The Last Amplifier) : la fibre optique 
Ŝǎǘ ŀƳŜƴŞŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴ ƴǆǳŘ ƻǇǘƛǉǳŜ ŀǳ ǇƛŜŘ ŘΩǳƴ 
immeuble (cf FTTB), les derniers mètres étant 
franchis par un réseau coaxial existant 
(capitalisation des anciennes infrastructures « 
câblées »),  

- FTTC (ou FTTK) (Fiber To The Curve / Kerb) : la fibre 
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ƻǇǘƛǉǳŜ ŀǊǊƛǾŜ Ł ǳƴ ǊŜƭŀƛǎ ǎƛǘǳŞ Ł Ƴƻƛƴǎ ŘŜ олл ƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ƭΩŀōƻƴƴŞΣ ƭŜǎ ŘŜǊƴƛŜǊǎ ƳŝǘǊŜǎ Şǘŀƴǘ 
réalisés par le réseau cuivre existant. 

- FTTN (Fiber To The Node/Neighborhood) / FTTCab (to the Cabinet) : la fibre optique arrive à 
ǳƴ ǊŜƭŀƛǎ ǎƛǘǳŞ Ł Ƴƻƛƴǎ ŘŜ мрлл ƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ƭΩŀōƻƴƴŞΣ ƭŜǎ ŘŜǊƴƛŜǊǎ ƳŝǘǊŜǎ ǎƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǇŀǊ ƭŜ 
réseau cuivre existant. 

Les principales architectures de déploiement : 

5ŜǳȄ ƎǊŀƴŘŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ŘΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜǎ ǎƻƴǘ Υ  

- Le Point à Point (P2P),  

- Le PON (Passive Optical Network) 

 

[ΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ tƻƛƴǘ Ł tƻƛƴǘ όtнtύ Υ  

Dans cette architecture, comme son nom le 
laisse supposer, chaque abonné est raccordé 
au répartiteur optique du réseau le plus 
proche, avec une fibre dédiée (point à point). 
Ce modèle est identique à celui de la boucle 
locale téléphonique actuelle. Cette 
architecture permet une étanchéité absolue 
entre les lignes des différents abonnés : aucun 
risque de sécurité, et garantie absolue de disponibilité totale de la ligne (aucun partage de débit). 

Les architectures PON (Passive Optical Network) : 

Dans ces architectures, une fibre unique part du central optique (dans le réseau) et dessert plusieurs 
habitations, lesquelles sont raccordées à cette 
ŦƛōǊŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩǳƴ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ Ǉŀǎsif 
(coupleur ou splitter) placé à proximité de la 
zone à desservir. Chaque site reçoit toutes les 
ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŜƴǾƻȅŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ 
central (OLT : Optical Link Terminal); 
ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ǊŞŎŜǇǘŜǳǊ όhb¢ Υ hǇǘƛŎŀƭ 
Network Terminal) de chaque abonné assure 
le filtrage.  

Ces architectures permettent des économies sur la quantité de fibres à poser et donc sur le 
ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ όh[¢ύΦ   

Les principaux inconvénients sont le partage du débit et la nécessité de chiffrer les connexions des 
abonnés (qui utilisent la même fibre). 

Les architectures passives PON se déclinent ensuite en plusieurs catégories :  

- APON :  ATM PON,  

- BPON :  Broadband PON : évolution de la norme APON,  

- EPON : Ethernet PON 

o Norme IEE 802.3ah 

o Débit maximal : 1,25 Gbit/s symétrique,  

o ¦ƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŘΩƻƴŘŜ ǳƴƛǉǳŜ ǇŀǊ ǎŜƴǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛƻƴ 

o WǳǎǉǳΩŁ он ŀōƻƴƴŞǎ ǇŀǊ h[¢Σ  
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o Distance OLT-hb¢ Υ ƧǳŘǉǳΩŁ нл YƳ 

o Standard mature, datant de 2000. 

- GPON : Gigabit capable PON 

o Norme utilisée actuellement ς ITU G984,  

o La technique est basée ǎǳǊ ƭŜ ƳǳƭǘƛǇƭŜȄŀƎŜ ǘŜƳǇƻǊŜƭΦ ¦ƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŘΩƻƴŘŜ Ŝǎǘ ǳǘƛƭƛǎŞŜ 
pour le sens montant et une autre pour le sens descendant,  

o Débit maximal : 2,4 Gbit/s ς 1,2 Gbit/s (débit asymétrique),  

o ¦ƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŘΩƻƴŘŜ ǳƴƛǉǳŜ ǇŀǊ ǎŜƴǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛƻƴ 

o WǳǎǉǳΩŁ сп ŀōƻƴƴŞǎ par OLT,  

o Distance OLT-hb¢ Υ ƧǳǎǉǳΩŁ сл YƳ 

o Standard récent datant de 2005. 

- WDM-PON : Wavelength Division 
Multiplexing PON 

o Technologie récente 
développée par LG-Nortel,  

o [Ŝ ŘŞōƛǘ ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ ǇŀǊǘŀƎŞ 
entre les utilisateurs de 
façon temporelle. Une 
longueur ŘΩƻƴŘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ 
est utilisée pour chaque 
ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ !ƛƴǎƛ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ƳǳǘǳŀƭƛǎŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŦƛōǊŜ ƻǇǘƛǉǳŜ ǇƻǳǊ 
plusieurs utilisateurs (avantage du PON) sans pour autant dégrader les performances 
dues à la mutualisation de la bande passante. 

o [Ŝ ŎƻǶǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ Ŝǎǘ ōŜŀǳŎƻǳǇ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǉǳΩǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ DthbΦ 

 

Avantages et inconvénients des architectures PON : 

- Avantages :  

ω !ǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜǎ ǇŀǎǎƛǾŜǎ ƴŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŀƴǘ Ǉŀǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ ŀŎǘƛŦ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ƻǇǘƛǉǳŜ ŜƴǘǊŜ 
ƭŜ ƴǆǳŘ ƻǇǘƛǉǳŜ Ŝǘ ƭΩŀōƻƴƴŞ όǎƛƳǇƭƛŎƛǘŞ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜύΣ  

ω Les coupleurs passifs sont très peu encombrants et ne nécessitent pas de maintenance 
(positionnement possible dans une chambre souterraine ou armoire de rue), 

ω Réduction du nombre de fibres utilisées pour desservir les abonnés 

 hǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀŎŜ ǳǘƛƭƛǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭƻŎŀǳȄ όƳƻƛƴǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŀŎǘƛŦǎύΣ  

 Optimisation des fourreaux (moins de fibre à passer) 

- Inconvénients : 

ω [ΩŞǾƻƭǳǘƛǾƛǘŞ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ Ŝǎǘ Ƴƻƛƴǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ 
P2P,  

ω [Ŝ ǇŀǊǘŀƎŜ ŘŜ ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŜƴǘǊŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŦƻǳǊƴƛǎǎŜǳǊǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǎǘ ŎƻƴǘǊŀƛƎƴŀƴǘ Υ ǳƴ 
seul opérateur (exploitant) pourra gérer les équipements actifs et le transport des 
ŘƻƴƴŞŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ƴǆǳŘ ƻǇǘƛǉǳŜ Ŝǘ ƭΩŀōƻƴƴŞΣ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ Şǘŀƴǘ ŀƭƻǊǎ 
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ŘŞǇŜƴŘŀƴǘǎ ŘŜǎ ŎƘƻƛȄ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ ŀȅŀƴǘ ŘŞǇƭƻȅŞ ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ 
όŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŎƻƴǘǊŀƛǊŜ Ł ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ CǊŜŜύ. 

 

[ΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ tƻƛƴǘ-Multipoint actif :  

Cette architecture est proche du schéma PON, 
mais le coupleur est remplacé par un 
commutateur, équipement actif chargé 
ŘΩŀƛƎǳƛƭƭŜǊ ƭŜ ǎƛƎƴŀƭΦ [Ŝǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŜƴǾƻȅŞŜǎ 
depuis le central optique sont traitées par le 
commutateur qui les retransmet uniquement 
ǎǳǊ ƭŀ ŦƛōǊŜ ŘŜ ƭΩŀōƻƴƴŞ ŘŜǎǘƛƴŀǘŀƛǊŜΦ /ŜǘǘŜ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜΣ ŘŜ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ŀŎǘƛŦǎ Řŀƴǎ 
ƭΩŀǊōǊŜ ƻǇǘƛǉǳŜΣ Ŝǎǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ǉƭǳǎ ŎƻƳǇƭŜȄŜ Ł ƎǊŀƴŘŜ ŞŎƘŜƭƭŜΦ 

 

Positionnement des acteurs du marché en 2009 : 

п ŀŎǘŜǳǊǎ ǇǊƛǾŞǎ ƻƴǘ ŀƴƴƻƴŎŞ ŘŜǎ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǘǊŝǎ Ƙŀǳǘ ŘŞōƛǘ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ ǎǳǊ ƭŜǳǊǎ 
fonds propres à partir de 2007-2008. 

[Ŝǎ ŎƘƻƛȄ ŘΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜǎ ŘŜ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ ǎƻƴǘ Ł ŎŜǘǘŜ ŘŀǘŜ Υ  

- Orange Busines Services a choisi la technologie GPON,  

- SFR a choisi la technologie GPON ou P2P, 

- Free a choisi la technologie P2P, 

- bǳƳŜǊƛŎŀōƭŜ Ŧŀƛǘ ǊŜǇƻǎŜǊ ǎŜǎ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŎŃōƭŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ Ŝǘ ǳǘƛƭƛǎŜ ƭŜ 
FTTLa. 

 

Autres architectures 

Certaines topologies de réseaux fibre optique passive ǎƻƴǘ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜǎ ŀǾŜŎ ƭΩǳƴŜ ƻǳ ƭΩŀǳǘǊŜ ŘŜǎ 
technologies (Point à Point et Point à Multipoint). 

Cette orientation consiste à déployer des câbles de fibre optique entre le répartiteur optique (NRO) et 
les abonnés avec un dimensionnement de type point à point, mais en introduisant un point de 
flexibilité intermédiaire (équivalent au Sous-wŞǇŀǊǘƛǘŜǳǊ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŎǳƛǾǊŜΣ ŘΩƻǴ ǎƻƴ ŀǇǇŜƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ {wh 
parfois utilisée).  

/Ŝ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ŦƭŜȄƛōƛƭƛǘŞ ǇŜǊƳŜǘ Ł ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ ǉǳƛ ƭŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ŘŜ ǇƭŀŎŜǊ ŘŜǎ ŎƻǳǇƭŜǳǊǎ thb Ŝǘ ŘŜ ƴΩutiliser 
ǉǳΩǳƴŜ ŦƛōǊŜ ǇŀǊ ŎƻǳǇƭŜǳǊ ǇƻǳǊ ǊŜƳƻƴǘŜǊ ŀǳ bwhΦ 

Ainsi, le dimensionnement des fibres posées entre le NRO et le point de flexibilité pourra être inférieur 
Ł ŎŜƭǳƛ ŘΩǳƴŜ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ǇǳǊŜƳŜƴǘ Ǉƻƛƴǘ Ł ǇƻƛƴǘΦ 

[ΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ Ŝǎǘ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛǾƛǘŞΦ 

 

3.2.2.2 Le très haut débit à la sous-boucle (DSL augmenté) 

Compte tenu des coûts prévisionnels très élevés du FTTx pour le développement du très haut débit sur 
la totalité du territoire Aquitain, nous présentons ci-dessous une alternative qui consiste à réutiliser 
ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŎǳƛǾǊŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ǘŜǊƳƛƴŀƭŜΦ 
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[ΩŀǊǘƛŎƭŜ ŘŜ ƭŀ [a9 ƻǳǾǊŜ ŘŜǎ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜǎ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ζ DSL augmenté η ƧǳǎǉǳΩŁ 
50 Mbits/s, ce qui permettrait une montée des débits pour des foyers sans persǇŜŎǘƛǾŜ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ 
en fibre optique.  

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Řǳ ¢Ǌŝǎ Iŀǳǘ 5ŞōƛǘΣ ŎŜǘǘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǊŜǘŜƴǳŜ Ł ŎŜ ƧƻǳǊ ǇŀǊ 
les opérateurs tant pour des raisons techniques, opérationnelles que tarifaires.  

Néanmoins, cette situation pourraiǘ ŞǾƻƭǳŜǊ ǇǳƛǎǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ [a9Σ ƭΩƻŦŦǊŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ ǎǳǊ ƭŀ 
sous-boucle locale pourrait être amenée à évoluer Ł ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘŜ ƭΩŀŘƻǇǘƛƻƴ Řǳ ƴƻǳǾŜƭ ŀǊǘƛŎƭŜ [Φоу-4 du 
/t/9Σ ǉǳƛ ŘŜǾǊŀƛǘ ŀƳŜƴŜǊ ƭΩ!w/9t Ł ƻōǘŜƴƛǊ ŘŜ CǊŀƴŎŜ ¢ŞƭŞŎƻƳ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ƻŦŦǊŜ ŀǾŀƴǘ ƭΩŞǘŞ нллфΦ 

Les schémas suivants illustrent les différentes modalités techniques de ce dégroupage de la sous-
boucle locale en comparaison avec la situation actuelle : 

bǆǳŘ ŘŜ 
Raccordement 

Téléphonique (NRA)

Déploiement Fibre Optique 
NRA Ą SR

Sous Répartiteur 
Téléphonique

(SR)

Cuivre Téléphonique existant

LƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
DSLAM Adduction électrique au 

SR

20 

Mbits/s

20 

Mbits/s

Signal émis au NRA

Signal émis au SR

0,1 
Mbits/s

bǆǳŘ ŘŜ 
Raccordement 

Téléphonique (NRA)

Cuivre Téléphonique existant

Sous Répartiteur 
Téléphonique

(SR)

Cuivre Téléphonique existant

20 
Mbits/s

0,1 
Mbits/s

Situation actuelle du dégroupage Scénario «shaping-masking» du signal au SR

Scénario type «bw! ½ƻƴŜ ŘΩhƳōǊŜ» Scénario déport des lignes téléphoniques

bǆǳŘ ŘŜ 
Raccordement 

Téléphonique (NRA)

Déploiement Fibre Optique 
NRA Ą SR

Sous Répartiteur 
Téléphonique

(SR)

Cuivre Téléphonique existant

Déport de lignes au SR

Adduction électrique au 
SR

20 
Mbits/s

10 
Mbits/s

bǆǳŘ ŘŜ 
Raccordement 

Téléphonique (NRA)

Déploiement Fibre Optique

Sous Répartiteur 
Téléphonique

(SR) devient un NRA

Cuivre Téléphonique existant

LƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
DSLAM Adduction électrique au 

SR

20 
Mbits/s

20 

Mbits/s

Signal émis au NRA

Signal émis au nouveau NRA
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Type de solution Avantages Inconvénients Risque

Solution1 : déport de lignes
-Fibre optique du NRA au SR
-ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ōƻƞǘƛŜǊ ŀǳ {w 
permettant le déport de lignes

-Tousles opérateurs restent au NRA 
(Respectela répartition 
concurrentielle)
-Cette solution est en cours 
ŘΩŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ǳƴŜ 
ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ ƭΩ9ǎǎƻƴƴŜ

-Lesopérateurs ne voudraient pas de 
cette solution (premiers retours 
négatifs des expérimentations 
terrain)

-Peu de risque avec cette solution, 
mais les acteursdu marché ne 
ǎŜƳōƭŜƴǘ Ǉŀǎ ŘƛǎǇƻǎŞǎ Ł ƭΩŀŘƻǇǘŜǊ 
(faible probabilité de déblocage à 
court terme).

Solution2 : signal DSL au SR
-Fibre optique du NRA au SR
-Lƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 5{[!a ŀǳ {w ǇƻǳǊ 
ƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ нèmesignal plus près 
des abonnés

- Les opérateurs peuvent choisir de 
rester au NRA ou de basculer au SR 
(toutesƭŜǎ ƭƛƎƴŜǎ ŘΩǳƴ ǊŞǇŀǊǘƛǘŜǳǊ 
restent disponibles, soit au NRA, soit 
au SR)

-Peu crédibletechniquement, car le 
signal aval au SR perturbe le signal 
amont au NRA (objet du Groupe de 
ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜ ƭΩ!w/9tύ

-Dégrader laqualité des liaisons DSL 
par la pollution des différents signaux

Solution3 : SR devient NRA
-Fibre optique au SR
-Transformation du SR en NRA

-Solution crédible techniquementet 
déjà mise en place à grande échelle 
Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ bw!-ZO

-Vu la densitéŘŜ ƭƛƎƴŜǎ ŘΩǳƴ {w όŘŜ 
ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ нлл ǇǊƛǎŜǎύΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŜȄŎƭǳ 
ŘΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜǊ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ 
dégroupeursŘŀƴǎ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ Č

retour à un micro-monopole local

-Des clientsde Free/SFR pourraient 
perdre le bénéfice du dégroupage 
(offre 3 Play) 

© TACTIS - 2009  
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/Ŝǎ ǎŎƘŞƳŀǎ ǎƻƴǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ǇŀǊ ƭΩ!w/9tΣ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ Ŝǘ ƭŜǎ représentants de collectivités 
ό!±L//!ύ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ŎƻƳƛǘŞ ŘΩŜȄǇŜǊǘǎ ŘŜ ƭΩ!w/9tΦ [Ω!w/9t ŀ ǊŞŘƛƎŞ ǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŞǘŀǇŜǎ 
communiqué aux collectivités dans le cadre du CRIP. 

vǳŜƭƭŜ ǉǳŜ ǎƻƛǘ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ǊŜǘŜƴǳŜΣ ƭŜ ŎƘŀƳǇ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴ Ŝǎǘ Υ 

- La réalisation du raccordement optique entre le NRA et le sous-répartiteur 

- [Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŀǊƳƻƛǊŜ ŘŜ ǊǳŜ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ Řǳ ǎƻǳǎ-répartiteur 

- La réalisation des opérations de brassage et de branchement des câbles de cuivre entre le 
sous-répartiteur et la nouvelle armoire 

9ƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛǎŎǳǎǎƛƻƴǎ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ Ł ƭΩ!w/9tΣ ƻƴ ǇŜǳǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŜǊ ǉǳΩŜƴǘǊŜ рл0 et 1500 sous-
ǊŞǇŀǊǘƛǘŜǳǊǎ ǎŜǊƻƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎΦ ! ƭΩƛƳŀƎŜ Řǳ ŎƻǶǘ ŘΩǳƴ ǎƻǳǎ-répartiteur réaménagés en NRA Zone 
ŘΩhƳōǊŜΣ ƭŜ ŎƻǶǘ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞǎ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ŜƴǘǊŜ 150 et 200 Kϵ I¢ 
par sous-répartiteur. 

 

¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ǇƻǳǊ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴŜ Ŏonnaissance fine de ces sous-ǊŞǇŀǊǘƛǘŜǳǊǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŜǎ 
services, il est nécessaire ŘŜ ǎΩƛƴǎŎǊƛǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜǎ ŘŞŎǊŜǘǎ нллф-166 et 2009-167 du 12 
février 2009 ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ Ŝǘ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ [ΩŜƴǘǊŞŜ Ŝƴ ǾƛƎǳeur, prévue 
initialement le 31 mars 2009, reste soumise à un arrêté. 

 

/Ŝ ŎƻƴŎŜǇǘ ƴΩŜǎǘ Ł ŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ǉǳΩŜƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŘŜƴǎŜǎΣ ǉǳƛ ŘŜǾǊƻƴǘ ǇƻǳǾƻƛǊ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ 
ŘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ Ǉƭǳǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴǘŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Řǳ ƳŀǊŎƘŞΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘ ŎŜ ŎƻƴŎŜǇǘ ƴΩŀ ǇƻǳǊ effet que de se 
libérer de la problématique de la collecte (alors fibrée) et permet une montée en débit DSL.  

Un autre effet améliorateur consiste à utiliser au niveau des sous-répartiteurs la technologie VDSL 
(Very High bit-rate DSL) qui permet une forte montée en débit mais seulement sur des longueurs 
ŎƻǳǊǘŜǎΣ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ мΣр YƳΦ όрл aōƛǘκǎ ŘŜǎŎŜƴŘŀƴǘ ƳŀȄƛƳǳƳ Ŝǘ н aōƛǘκǎ Ŝƴ ǊŜƳƻƴǘŀƴǘύΦ 

Les longueurs de la sous-boucle locale sont en moyenne assez longues en France  (1,8 Km) 
comparativement à la boucle locale qui elle est assez courte (2,3 Km). Ainsi la solution du DSL 
ŀǳƎƳŜƴǘŞ ŎƻƳōƛƴŞ Ł Řǳ ±5{[ ƴŜ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊŀƛǘ ǉǳΩŁ ǳƴ ƴƻƳōǊŜ ƭƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭƛƎƴŜǎ Ŝǘ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ 
considérée comme une solution globale. De plus, comparativement, les performances de la fibre à 
lΩŀōƻƴƴŞ ǎƻƴǘ assez largement supérieures. 

/ΩŜǎǘ ŀƛƴǎƛ ŜƴǾƛǊƻƴ сл҈ ŘŜǎ ƭƛƎƴŜǎ ǉǳƛ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘΩǳƴ ŘŞōƛǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ Ł нл aōƛǘκǎ ŀǇǊŝǎ 
simple opticalisation des sous-répartiteurs. 

9ƴŦƛƴΣ ŎŜǘǘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŜƴŎƻǊŜ ŘŜǎ ŀƧǳǎǘŜƳŜƴǘǎ ƻpérationnels et 
ŎƻƳƳŜǊŎƛŀǳȄ ǊŜƭŀǘƛŦǎ Ł ƭΩƻŦŦǊŜ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳȄ ōƻǳŎƭŜǎ Ŝǘ ǎƻǳǎ-boucles locales de France Télécom. Ces 
ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜǾǊŀƛŜƴǘ şǘǊŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜƳŜƴǘ ŞŎƭŀƛǊŎƛǎ ǇŀǊ ƭŜ ǊŞƎǳƭŀǘŜǳǊ Ŝǘ ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜΦ 

Ces éléments et solutions ne doivent pas occulter le fait que cette orientation risquerait de renforcer 
le rôle de position dominante de France Télécom qui serait pour des raisons économique 
certainement le seul acteur à pouvoir exploiter ce type de solution. 

 

3.2.2.3 Le très haut débit en technologie radio mobile 

[ΩŀŎŎŝǎ ŀǳ Ƙŀǳǘ ŘŞōƛǘ ƳƻōƛƭŜ ǎŜ Ŧŀƛǘ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Ǿƛŀ ƭŀ оŝƳŜ ƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳ ƳƻōƛƭŜ όƭŀ оDύ 
lancée depuis 2005.  

9ƴ нллфΣ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ ǳǘƛƭƛǎŜƴǘ ƭŀ ƴƻǊƳŜ I{5t! όоDҌύ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŘŜǎŎŜƴŘŀƴǘǎ 
de 3,6 Mbit/s et montants de 384 Kbit/s par cellule. 
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La norme HSUPA commence à être déployée, notamment sur les grandes villes. Elle permet 
ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭŜ ŘŞōƛǘ Ƴƻƴǘŀƴǘ Ł мΣп aōƛǘκǎΦ 

[Ŝǎ ŘŞōƛǘǎ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜǎ ƳŀȄƛƳǳƳǎ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎ I{t! όI{5t! Ŝǘ 
HSUPA) sont de 14,4 Mbit/s en descendant et 5,7 Mbit/s en débit montant. 

[ΩǳƴŜ ŘŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ƳŀƧŜǳǊŜǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǉǳŜ ƭŜ ŘŞōƛǘ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩǳƴŜ ŎŜƭƭǳƭŜ Ŝǎǘ ǇŀǊǘŀƎŞ 
entre tous les utilisateurs connectés sur la cellule, ce qui empêche de garantir à chacun des 
ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎ Ŝǘ Ł ŎƘŀǉǳŜ ƛƴǎǘŀƴǘΣ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ŀǳȄ ƻǊŘǊŜǎ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜǳǊǎ Řǳ ǘǊŝǎ Ƙŀǳǘ ŘŞōƛǘΧ 

Cette limitation devrait être un frein majeur à la diffusion de la télévision sur ce média (Triple ou 
vǳŀŘǊǳǇƭŜ tƭŀȅύ ǇƻǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜǊǾŜǊ ŀǳ ǘǊŀŦƛŎ ǾƻƛȄ Ŝǘ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩŀccès internet (dual play). 

 

Pour ce qui concerne le futur, dite 4ème génération de technologie radio mobile (4G), deux normes 
sont potentiellement en concurrence. 

- [Ŝ ²ƛaŀȄ ό²ƻǊƭŘǿƛŘŜ LƴǘŜǊƻǇŜǊŀōƛƭƛǘȅ ŦƻǊ aƛŎǊƻǿŀǾŜ !ŎŎŜǎǎύ ƳƻōƛƭŜΣ ƴƻǊƳŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭΩL999Σ 
technologie déjà existante sur des infrastructures réseaux (mais actuellement sans la notion 
de mobilité), 

- [Ŝ [¢9 ό[ƻƴƎ ¢ŜǊƳ 9ǾƻƭǳǘƛƻƴύΣ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎ ¦a¢{ Ŝǘ I{t! ŘŜ ƭΩŀŎǘǳŜƭƭŜ оŝƳŜ 
génération, normalisé par le 3GPP, 

Toutefois, mi-2009, il semble ǉǳŜ ƭŀ ƴƻǊƳŜ [¢9 ǎΩƛƳǇƻǎŜ Ŝƴ 9ǳǊƻǇŜ ǎƻǳǎ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎ Řǳ 
marché (équipementiers et opérateurs). 

[Ω!w/9t ŀ ƭŀƴŎŞ ƭŜ р ƳŀǊǎ нллф ǳƴŜ Ŏƻƴǎǳƭǘŀǘƛƻƴ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŀǾƛǎ ŘŜ 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ƛƴǘŞǊŜǎǎŞǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘΩŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ 
4G. Suite à cette consultation, des précisions devraient être apportées sur la future norme retenue par 
les opérateurs français pour le déploiement de la 4G. 

 

En ce qui concerne les bandes de fréquences, quelque soit la norme retenue (WIMAX mobile ou LTE) 
les fréquences attribuées en France pour la 4G seront identiques. Deux bandes ont été retenues par 
ƭΩ!w/9t Υ  

- 2500 ς 2690 MHz : la bande des 2.6 GHz.   

Actuellement utilisée par le ministère de la défense, les fréquences seront libérées progressivement 
en fonction des régions à partir de fin 2010. Cette bande représente une quantité importante de 
ŦǊŞǉǳŜƴŎŜǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀƴǘ ǳƴ ƴƻƳōǊŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎΦ 9ƭƭŜ Ŝǎǘ ƘŀǊƳƻƴƛǎŞŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ƳƻƴŘƛŀƭΣ 

- 790 ς 862 MHz : la bande des 800 MHz.   

Actuellement utilisée pour la télévision analogique, les fréquences seront libérées progressivement en 
ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŞƎƛƻƴǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ Řǳ ол ƴƻǾŜƳōǊŜ нлммΦ /ŜǘǘŜ ōŀƴŘŜ ŘŜ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘŜ 
ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴŜ ǇǊƻǇŀƎŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ǳƴŜ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŞǘŜƴŘǳŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴŜ ōƻƴƴŜ ǇŞƴŞǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
bâtiments. En revanche la plage de fréquence est très étroite ce qui limite son utilisation. 

 

En ce qui concerne la norme LTE,  

Le débit théorique par cellule (donc partagé par les utilisateurs connectés sur la cellule) annoncé est 
de : 

- 100 Mbit/s en voie descendante, 

- 50 Mbit/s en voie montante, 
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Le délai de latence, autre point faible des réseaux mobiles actuels (avec le partage de débit au niveau 
de la cellule), devrait être amélioré (notamment grâce à une nouvelle modulation de fréquence) 
permettant un meilleur support des applications temps réel. 

Le lancement commercial de ces futurs réseaux mobiles à très haut débit est prévu pour 2011-2012. 

La norme LTE utilise les technologies OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) et MIMO 
(Multiple Inputs Multiple Outputs), cette dernière permettant le transfert de données à plus longue 
portée et à plus grande vitesse grâce à l'utilisation simultanée de multiples liens de transmission radio. 

 

[Ŝǎ ŜƴƧŜǳȄ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ǊŀŘƛƻ ƳƻōƛƭŜ ǎƻƴǘ Υ  

- Une couverture étendue du territoire en très haut débit mobile grâce à la bande de fréquence 
des 800 MHz,  

- Une complémentarité avec les réseaux fixes du haut et du très haut débit. En particulier, le 
ǘǊŝǎ Ƙŀǳǘ ŘŞōƛǘ ƳƻōƛƭŜ ǇŜǳǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊ ǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ǘǊŝǎ Ƙŀǳǘ 
débit sur des zones difficilement accessibles à moyen terme par les acteur du marché et la 
puissance publique. Cette technologie peut ainsi contribuer à réduire les inégalités en 
ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ ŘŜǎ ŘŞōƛǘǎ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊǎ Ł ŎŜǳȄ Řǳ ŎǳƛǾǊŜΦ 

9ƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŜ ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜΣ ƭΩ!w/9t ŀƴŀƭȅǎŜǊŀ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŞǘŞ нллф ƭŜǎ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴǎ Ł ƭŀ 
consultation publique en cours. 

[ŀ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘΩŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭƛŎŜƴŎŜǎ ŘŜǾǊŀƛǘ şǘǊŜ ǇǊƻǇƻǎŞŜ ǇŀǊ ƭΩ!w/9t ŀǳ DƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘ ŘΩƛŎƛ Ŧƛƴ 
2009 pour une attribution courant 2010. 
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3.3 Piquetage des zones ciblées 

[ΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ǇƛǉǳŜǘŀƎŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘŜ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜ ŎƘƛŦŦǊŀƎŜ ŘΩǳƴ 
réseau de télécommunications très haut débit raccordant tous les foyers, entreprises, administrations 
et de manière générale tout utilisateur de réseau de télécommunications. 

Ce travail terrain de piquetage a ŘƻƴŎ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ŦƛƴŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ƳƻŘŝƭŜǎ ŘŜ ŎƻǶǘǎ 
élaborés Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ wŞƎƛƻƴ. 

Le chiffrage de 21 764 prises a ainsi été réalisé:  

- 19 889 prises piquetées sur les deux territoires infrarégionaux choisi par la région Aquitaine à 
savoir la CCMACS et la CCVG, 

- 1 875 prises complémentaires analysées sur des zones choisies en concertation avec la Région 
ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾƛǘŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ !ǉǳƛǘŀƛƴ όtŞǊƛƎǳŜǳȄΣ [ƻǊƳƻƴǘύΦ 

Le travail de préparation au piquetage décrit précédemment a permis de cadrer le travail terrain à 
effectuer afin de répondre aux objectifs de représentativité et de chiffrage des scénarii de couverture 
imposés au cahier des charges. 

 

3.3.1 aŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ 

Les zones sélectionnées pour le piquetage disposent ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘŜ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘ  
(pavillon rural, pavillon urbain, habitat semi-ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΣ Ƙŀōƛǘŀǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦύΣ ŘΩǳƴŜ ŘŜƴǎƛǘŞ Ǉƭǳǎ ƻǳ Ƴƻƛƴǎ 
ŦƻǊǘŜ ŘŜ ǎƛǘŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ όŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎΣ ǎƛǘŜǎ ǇǳōƭƛŎǎύ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǘǳŘƛŜǊ ƭŜ ŎƻǶǘ Ł ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘŜ 
chaqǳŜ ǘȅǇŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝƴ ŜƳǇǊƛǎŜ ǇǊƛǾŀǘƛǾŜ Ŝǘ ƭŜ ŎƻǶǘ Ł ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ǇƻŎƘŜǎ Ŝƴ 
domaine public. 

[ΩŞǘǳŘŜ Şǘŀƴǘ ŘΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ǇǳōƭƛǉǳŜΣ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ǘƛŜƴŘǊŀ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩŀŎŎŝǎ ǎŀƴǎ 
discrimination au réseau pour les opérateurs de communications électroniques. 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩŀǊŎƘƛǘŜŎture cible auront été définis 
préalablement. 

Afin de mener à bien ce travail ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ Ŝǘ ǎǳǇǇƻǊǘ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ont été collectés : 

- Fond de plan 

- Cadastre 

- Réseaux opérateurs présents sur zone 

- Réseau France Telecom 

- wŞǎŜŀǳȄ ǇǊŞŜƳǇǘŀōƭŜǎ όŎƻƳƳǳƴŜΣ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘΣ ŞǘŀǘΣ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴύ 

- wŞǎŜŀǳȄ ŘΩŞƎƻǳǘǎ ǊŞǳǘƛƭƛǎŀōƭŜǎ όƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŦƻǳǊƴƛŜ ǇŀǊ ƭŜ ŎƻƴŎŜǎǎƛƻƴƴŀƛǊŜύ 

- Réseaux BT/MT 

 

En parallèle ƭΩéquipe terrain ŎƻƳǇƻǎŞŜ ŘΩǳƴ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ Ŝǘ ŘŜ ŘŜǳȄ ŜƴǉǳşǘŜǳǊs a réalisé un relevé 
détŀƛƭƭŞ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜǎΦ !Ŧƛƴ ŘΩŀŦŦƛƴŜǊ ƭŀ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴǎ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Ca twhW9¢ 
classifie le niveau socio économique des habitats, commerces et administrations recensés. Un guide 
ŘŜ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ Ca trojet est distribué à chaque enquêteur. 
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[ŀ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ǘȅǇŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘΦ 

 

- Maisons individuelles :  I 

- Habitat Collectif :  C 

- Commerces et Entreprises : B 

- Administrations :  A 

 

Ces informations sont rattachées à des blocs et sont saisies sur un tableur Excel, un bloc représentant 
une adresse postale. 

 

Les informations saisies à la suite de cette enquête terrain seront les suivantes : 

1. Numéro de bloc (une adresse = 1 bloc) 

2. Numéro de voirie 

3. Complément de numéro 

4. Type de voie 

5. Nom de la voie 

6. Nombre de société 

7. Nombre de Logement 

8. Type de logement 

9. Code postal 

10. Nom de la Commune 

11. ¢ȅǇŜ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ  

 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊmations collectées ci-dessus sont saisies sur un tableur Excel, ce qui permet de les 
trier suivant différents critères. 

Un plan associé mettra en évidence les blocs et leurs numéros. 

Il est à noter que le positionnement du réseau de France Telecom a été partiellement obtenu à travers 
des demandes de renseignement mais Ca tǊƻƧŜǘ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ autorisé à ouvrir les chambres de ce 
ǊŞǎŜŀǳ ŀŦƛƴ ŘŜ ŘΩŜƴ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴΦ 

 

Deǎ Ǌŀǘƛƻǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ont donc été utilisés dans le cadre des modélisations économiques. 

 

3.3.2 Elaboration des plans et schémas de présentation 

Uƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇƻŎƘŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ мκрлллŝƳŜΣ ǳƴ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ŎŃōƭŀƎŜ ƻǇǘƛǉǳŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ 
ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŎŃōƭŜǎ Ŝǘ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜǎ Ŝǘ ǇŀǊ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘŜ ǇƻǎŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ 
nécessaire et un schéma technique de ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ Ŝǘ ŘŜǎ ƳƻŘŜǎ ŘŜ ǇƻǎŜ ǇǊŞŎƻƴƛǎŞǎ ont été réalisés. 
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3.3.2.1 tƭŀƴ ŘΩ9ƴǎŜƳōƭŜ 

Ce plan met en évidence les éléments suivants : 

- La limite de la commune, 

- La limite des zones IRIS, 

- [ŀ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ȊƻƴŜ ŘΩŜƳǇǊƛǎŜ ta όǇƻƛƴǘ ŘŜ Ƴǳǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴύ ŀǾŜŎ ƭŜǳǊ ƴƻm ou numéro, 

- [ΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ta ŀǾŜŎ ƭŜǳǊ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇǊƛǎŜǎΣ 

- [ΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ bwhΣ ƭŜ ƴƻƳ ƻǳ ƴǳƳŞǊƻΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǇǊƛǎŜǎΣ 

- [Ŝ ŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ taΣ 

- Les emprises de ZAE avec leur nom. 

 

3.3.2.2 Schéma de Câblage Optique 

Le schéma de câblage optique permet de valoriser la partie optique et fait apparaître les éléments 
suivants : 

- Les types de câbles et leur longueur, 

- [Ŝǎ ŎƻǳǇƭŜǳǊǎ ƻǇǘƛǉǳŜǎΣ ǎΩƛƭ ȅ ŀ ƭƛŜǳΣ 

- [Ŝǎ ōƻƛǘƛŜǊǎ ŘΩŞǇƛǎǎǳǊŜǎΣ 

- Les boitiers de raccordement, 

- Les armoires de rue et leur capacité. 

 

3.3.2.3 Schéma Technique 

/Ŝ ǎŎƘŞƳŀ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ƭŜ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛŦ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊ présente 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ Υ 

- Le type et la longueur des infrastructures utilisées, 

- Le type et la longueur des infrastructures à créer, 

- Les chambres et leur type, 

- Les armoires et leur type, 

- Les raccordements en énergie. 

 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘŜ ǇƛǉǳŜǘŀƎŜ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞ Ŝƴ annexe du présent rapport. 

 

3.3.3 Etude quantitative 

Le quantitatif des travaux est réalisé en chiffrant les différents plans et schémas présentés 
précédemment. 

Les prix utilisés pour le calcul des fourƴƛǘǳǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǎont des prix moyens du marché au 
ƳƻƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ǎŀŎƘŀƴǘ ǉǳŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘŜǳǊǎ ǇǊƻǇƻǎŜƴǘ ǊŞƎǳƭièrement de nouveaux 
équipements FTTH. 

[Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜ ǎƻƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞǎ ŀǾŜŎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘŜ ǇƛǉǳŜǘŀƎŜ Ŝƴ 
annexe du présent rapport. 
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4 Elaboration du référentiel 

4.1 Elaboration du modèle de coût FTTH 

4.1.1 Méthodologie retenue 

Le schéma ci-dessous présente la méthodologie retenue en concertation avec la région Aquitaine afin 
ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ǳƴ ǊŞŦŞǊŜƴǘƛŜƭ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ ŘŜ ŎƻǶǘ C¢¢I : 

 

9ȄǘǊŀǇƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ
/ƻǶǘκǇǊƛǎŜ Ł ƭΩLwL{
/ŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜ ŘŜ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ ŘŜǎ LwL{ ǊŜƴǘŀōƭŜǎ

Etude de piquetage de  14 000 prises sur des IRIS représentatifs du 
territoire Aquitain

Modèle de coûts scénario 1

Qualification de la zone 
câblée

Intégration des RIP

Réseaux mobilisables

IRIS Classe 1 IRIS Classe 2

IRIS Classe 5 IRIS Classe N

Eléments de Chiffrage en fonction des caractéristiques de 
ŎƘŀǉǳŜ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩLwL{

Modèle de coûts scénario 2

Données caractéristiques de chaque IRIS

Elaboration des modèles de coûts

Linéaire de voirie

Nombre de bâtiments

Nombre de foyers et 
entreprises

Nombre et importance 
des «écarts»

Redressement des données 
caractérisant les IRIS issues 
ŘΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ ƻǳ ŘŜ ōŀǎŜǎ 

nationales

=> Qualification précise de 
ƭŀ ǘȅǇƻƭƻƎƛŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘΣ ŘŜǎ 
mode de pose des réseaux 

télécom et des 
infrastructures mobilisable
=> Elaboration des plans de 

câblage

 

 

[Ŝ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜ ǇƛǉǳŜǘŀƎŜ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎǳǊ мп ллл ǇǊƛǎŜǎ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŀōƻǳǘƛǊ ǎǳǊ ǳƴ ŎƘƛŦŦǊŀƎŜ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ à 
ŎƻƴǎŜƴǘƛǊ ǇƻǳǊ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǎŎŞƴŀǊƛƛ ŘŜ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŞŎǊƛǘǎ ŀǳ ŎŀƘƛŜǊ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎΦ 

Les prix utilisés pour le calcul des fourƴƛǘǳǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǎont des prix moyens du marché au 
ƳƻƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ǎŀŎƘŀƴǘ ǉǳŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘŜǳǊǎ ǇǊƻǇƻǎŜnt de nouveaux équipements FTTH 
tous les mois. 

[Ŝǎ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛŦǎ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŀǳǊƻƴǘ ŞǘŞ ǘƻǘŀƭŜƳŜƴǘ ǊŜŎŜƴǎŞǎ sur les 14 000 
prises piquetées. 

/ƘŀŎǳƴŜ ŘŜǎ ŎƭŀǎǎŜǎ ŘΩLwL{ ŀ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ŎƘƛŦŦǊŀƎŜ ŦƛƴΦ [Ŝǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ŎƻǶǘs propres à chacune 
des classes. 

[ΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ǇƛǉǳŜǘŀƎŜ ŀ ŀǳǎǎƛ ǇŜǊƳƛǎ ƭŀ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǇǊŞŎƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ǘȅǇƻƭƻƎƛŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘΣ ŘŜǎ ƳƻŘŜǎ ŘŜ 
ǇƻǎŜ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ǘŞƭŞŎƻƳǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ƳƻōƛƭƛǎŀōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ 
déploiement de réseau télécom. 

Cette étude terrain a donc permis de redresser : 

- [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƛǎǎǳŜǎ ŘŜǎ ōŀǎŜ ŘŜ ƭΩLb{99 ǎǳǊ ƭŜǎ LwL{ Ŝǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭΩŜȄǘǊŀǇƻƭŀǘƛƻƴ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ ǎǳǊ 
ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭΩ9ǘǳŘŜ /ŀƛǎǎŜ ŘŜǎ 5ŞǇƾǘǎ Řǳ т 
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septembre 2007 sur « ƭΩ!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ sous-boucle locale optique 
(BLO) en France »  traitant notamment des statistiques immobilières et des modes de pose. 

- Les hypothèses de mode de pose  qui sont également issues de cette même étude de la CDC 

- [Ŝ ƴƻƳōǊŜ ŘŜǎ ŞŎŀǊǘǎ ƻǳ ŦŜǊƳŜǎ ƛǎƻƭŞŜǎ ŜȄǘǊŀǇƻƭŞŜǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ .5 bȅƳŜ ŘŜ ƭΩLDb 

- [Ŝ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ŘŜ ǾƻƛǊƛŜ ǳǘƛƭŜ Ł ƭŀ Ŏƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ōƻǳŎƭŜ ƭƻŎŀƭŜ ǘŞƭŞŎƻƳ ŜȄǘǊŀǇƻƭŞŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ 
ǾƻƛǊƛŜΣ ŘŜ ƭŀ .5 b¸a9Σ ŘΩǳƴŜ ŎƻǳŎƘŜ ōŃǘƛ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ Ŏƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻn de la boucle locale 
cuivre de France Télécom. 

 

¦ƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ōŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀƴǘŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ ŘŜ ŎƻǶǘ C¢¢I 
ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ !ǉǳƛǘŀƛƴ ǇǊŜƴŀƴǘ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ Řƛǘǎ ǎǳǊ ƭŜ 
territoire Aquitain : 

[ŀ wŞƎƛƻƴ !ǉǳƛǘŀƛƴŜ ǎŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ŦƻǊǘŜ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴ ŘΩLwL{-Commune (82%). Le traitement 
ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜ ŘΩǳƴ ǘŜƭ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǇŀǎǎŜ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛŜ ŘŜǎ ζ ŞŎŀǊǘǎ η ƻǳ ƭƛŜǳȄ-
dits (nombre, importance, linéaire de voiriŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ōƻǳǊƎ Ŝǘ ƭŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘƛǘǎΣΧύΦ /ŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ Ŝǎǘ 
ǊŜƴŘǳŜ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ǇŀǊǘ ƭŀ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŀǉǳƛǘŀƛƴΦ [ŀ wŞƎƛƻƴ ǇƻǎǎŝŘŜ Ŝƴ 
effet trois des départements les plus étendus du territoire métropolitain. Certaines IRIS-Commune 
situées en bordure du littoral, dans la région des lacs médocains, dans la forêt des Landes ou dans le 
massif pyrénéen présentent des caractéristiques très atypiques avec des superficies hors du commun 
et un bâti éclaté en un centre bourg et quelques lieux-dits habités.  

Ces IRIS-Communes ont fait ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ƎǊŃŎŜ Ł ƭŀ .5 b¸a9 ŎƻƳǇƻǊǘŀƴǘ ƭŜǎ 
ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƭŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ-dits. Il est bien entendu que les fermes 
isolées sƻƴǘ ŞŎŀǊǘŞŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŎƘƛŦŦǊŀƎŜΦ [Ŝ ǎŜǳƛƭ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀƴǘ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƭƛŜǳ 
Řƛǘ Řŀƴǎ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŎƘƛŦŦǊŀƎŜ ǎŜǊŀ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞŜ Ŝƴ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜǎ ŘŜ ƭŀ wŞƎƛƻƴΦ 

Catégorie Description Nombre

1                 lieu habité de plus de 100 000 habitants 3                  

2                 lieu habité de 25 000 à 100 000 habitants 9                  

3                 lieu habité de 5 000 à 25 000 habitants 73                

4                 lieu habité de 1 000 à 5 000 habitants 440              

5                 lieu habité de 200 à 1 000 habitants 1 561           

6                 lieu habité de moins de 200 habitants, quartier de ville 2 447           

7                 groupe d'habitations (2 à 10 feux, 4 à 20 bâtiments, petit quartier de ville) 12 270         

8                 constructions isolées (1 feu, 1 à 3 bâtiments) 83 501         

100 304      

Importance des lieux-dits "habités" en Aquitaine

Total  

Plus de 100 000 lieux-dits habités sont ainsi répartis sur le territoire Aquitain. 

Les lieux dits de catégorie 8 ont ainsi été écartés du modèle de coût. 

 

4.1.2 Paramètres du modèle de coût FTTH 

4.1.2.1 Détail des sources de données utilisées 

Le coût de déploiement dans une zone donnée dépend de trois paramètres clefs : le linéaire de voirie, 
ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀŘŘǳctions à réaliser et le nombre de logements. 

Le linéaire de voirie par IRIS est identifié par un croisement entre leur forme (source IGN) et le tracé 
des voiries de la zone (source NAVSTREETS 2007). Les données ne sont pas parfaitement compatibles 
et peuveƴǘ ƎŞƴŞǊŜǊ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŀōŜǊǊŀǘƛƻƴǎΣ ǉǳƛ ǎŜ ŎƻƳǇŜƴǎŜƴǘ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΦ 
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[Ŝ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘκƭƻŎŀǳȄ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀǳȄ ǇŀǊ ƛƳƳŜǳōƭŜǎ ŀǳǊŀƛǘ Řǳ şǘǊŜ 
ŞǾŀƭǳŞǎ Řŀƴǎ ƭΩƛŘŞŀƭ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ ōŀǎŜ Lb{99 [hD9a9b¢ 59¢!L[Φ /ŜǘǘŜ ōŀǎŜ ǇŜǊƳŜǘ notamment de 
classer les immeubles par zone et par taille. A défaut de disposer de cette base le nombre de 
ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ŀ ŞǘŞ ŘŞŦƛƴƛŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄǘǊŀǇƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƛǎǎǳŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ /5/ ǇǊŞŎƛǘŞŜ Ŏƛ-dessus et 
ǊŜŘǊŜǎǎŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ǊŜǘƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘŜ Ǉƛquetage. 

Le nombre total de logement/locaux à desservir est estimée à environ 1 565 millions (hors écarts et 
fermes isolées considérés au nombre de 83 рллύΦ /Ŝ ƴƻƳōǊŜ ǇǊŜƴŘ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭŜǎ ƭƻŎŀǳȄ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ 
(de plus de 1 salarié), administrations, ainsi qǳŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭŜǎ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜǎ 
secondaires, pour lesquelles un abonnement fibre est assez improbable. 

 

4.1.2.2 Un référentiel FTTH basé sur la documentation existante 

Entité/Intitulé ŘŜ ƭΩŞtude ourapport Naturedes informations recueillies

ARCEP ςSynthèse de la consultation publique sur la 
valorisation de la boucle locale cuivre ς2005

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦƭǳȄ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ des charges 
ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ dans la bouclelocale cuivre

MinistèreŘŜ ƭΩLƴŘǳǎǘǊƛŜ - Etude sur le développement du
très haut débit en France ςMars 2006

Evaluation ducoût du FTTH en fonction de la couverture du 
territoire

Caisse des Dépôts- !ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ 
nouvelle sous-boucle locale optique (BLO) en France -
Septembre 2007

Statistiques sur leparc immobilier en France
{ǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ƳƻŘŜǎ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƛǎŜǎ
9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ǳƴƛǘŀƛǊŜǎ ŘŜǎ ǇǊŜǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ 

colonne montante

France Télécom ςAnalyse des comptes séparés2007 Evaluation des coûts de la boucle locale cuivre
Evaluation des recettes de la bouclelocale cuivre

ARCEP - Modèle de coût de déploiement des réseaux de 
boucle locale en fibre optique ςMai 2008

tŀǊŀ ƳŝǘǊŜǎ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘǳFTTH,  des conditions 
de mobilisation des fourreaux de France Télécom

ARCEP - Étude portant sur la mutualisation de la partie
terminale des réseaux en fibre optique ςOctobre 2008

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ƭŀ ŘŜƴǎƛǘŞ Ŝǘ ŘŜǎpoints de 
mutualisation en fonction des territoires

ARF -wŀǇǇƻǊǘ ŘΩŞǘǳŘŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ǘǊŝǎ Ƙŀǳǘ ŘŞōƛǘ ŘŜǎ 
territoires ςDécembre 2008

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ 
typologiesde territoire. Pronostic du déploiement du FTTH 
par les différents opérateurs.
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4.1.2.3 Les paramètres du modèle 

Les tableaux ci-dessous présentent les principaux paramètres retenus en concertation avec la Région 
pour alimenter le modèle de coût FTTH : 

Valeur retenue 

dans le modèle
Base de comparaison

Taux de pénétration 80%modèle ARCEP : 50% + 4%/an
Part de marché opérateur 100%
Revenu de gros GP млΣлл ϵ                ƳƻŘŝƭŜ !w/9t Υ мл ϵ
Revenu de gros PRO слΣлл ϵ                Non compris dans le modèle ARCEP et ARF

% en fourreaux FT 60%modèle ARCEP à 3 opérateurs : 60%
% en génie civil traditionnel 27%
% en génie civil allégé 13%
% d'adduction FT réutilisables 50%modèle ARCEP à 3 opérateurs : 50%

% en fourreaux FT 60%modèle ARCEP à 3 opérateurs : 60% 
% en génie civil traditionnel 27%
% en génie civil allégé 13%
% d'adduction FT réutilisables 50%modèle ARCEP à 3 opérateurs : 50%

Taux de rendement interne acceptable 12,83%modèle ARCEP 12,83%
Equivalent en nombre d'années (coûts) 8,59 Actualisation 30 ans
Equivalent en nombre d'années (revenus) 6,29 Actualisation 30 ans - Montée en charge en 6 ans

Paramètres de marché

Répartition du déploiement souterrain (urbain)

Répartition du déploiement souterrain (hors urbain)

Paramètres d'actualisation

 

Valeur retenue 

dans le modèle
Base de comparaison

Fourreaux FT (hors redevance) мл ϵƳƻŘŝƭŜ !w/9t Υ мл ϵ
Génie civil traditionnel млл ϵƳƻŘŝƭŜ !w/9t Υ ммл ϵ
Génie civil allégé сл ϵ
Aérien нл ϵ
Façade нр ϵ
Adduction souterraine en GC трл ϵƳƻŘŝƭŜ !w/9t Υ мллл ϵ
Colonne montante (par prise) млл ϵƳƻŘŝƭŜ !w/9t Υ млл ϵ

Réinvestissement annuel par prise мл ϵ
Moyenne des investissements dans la boucle locale 

ŘŜ C¢ ŜƴǘǊŜ мффф Ŝǘ нллп Υ мн ϵ
Liaison palier-appartement мнл ϵ
Adduction+racco des pavillons/entreprises орл ϵ
NRO млл ллл ϵ
SRO мс ллл ϵ

hŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŦƻǳǊǊŜŀǳȄ C¢ όŜƴ ϵκƳƭύнΣрл ϵ                  

ht9· ƘƻǊǎ C¢ όŜƴ ϵ κ ǇǊƛǎŜύ π ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

technique - maintenance, supervision
мΣлр ϵ                  

non pris en compte dans le modèle ARCEP, 

source ARCEP : valorisation de la boucle locale cuivre 

5ŞŎƛǎƛƻƴ лрπлуоп Υ нΣм ϵ

ht9· ƘƻǊǎ C¢ όŜƴ ϵ κ ŀōƻƴƴŞύ π {!± ŀŎŎǳŜƛƭ Ŝǘ 

ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴΣ 5L±htΣ Χ
лΣпл ϵ                  

non pris en compte dans le modèle ARCEP, 

source ARCEP : valorisation de la boucle locale cuivre 

5ŞŎƛǎƛƻƴ лрπлуоп Υ мΣрн ϵ κ ŀōƻƴƴŞ
Contribution aux coûts communs (% du CA) 2,00%Analyse des comptes  séparés FT

OPEX

Coût unitaire de déploiement

 

Lƭ Ŝǎǘ Ł ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŘŜ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŦƻǳǊǊŜŀǳȄ CǊŀƴŎŜ ¢ŞƭŞŎƻƳ ƴΩŀ Ǉŀǎ Ǉǳ şǘǊŜ ǾŞǊƛŦƛŞŜ 
ǇŀǊ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ǇƛǉǳŜǘŀƎŜ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ Ca tǊƻƧŜǘΦ [ΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ǊŜǘŜƴǳŜ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ƭŀ ƳşƳŜ ǉǳŜ ŎŜƭƭŜ ǇǊƛǎŜ 
Řŀƴǎ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ ŘŜ ŎƻǶǘ ŘŜ ƭΩ!w/9tΦ 

Le taux de pénétration est considéré à 80% en 6 ans (Hypothèse ARCEP : 50% + 4%/an) 
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4.1.2.4 Analyse des comptes séparé de France Télécom 

Total des 

recettes par 

ƳŀǊŎƘŞ όaϵύ

% des 

immobilisations 

imputables à la 

boucle locale

Recettes imputables 

à la boucle locale 

όaϵύ

Marché 1 Marché de l'accès pour la clientèle résidentielle 3 270 58% 1 900

Marché 2 Marché de l'accès pour la clientèle non résidentielle 2 139 53% 1 100

Marché 3
Marché des communications nationales pour la clientèle 

résidentielle
1 394 36% 500

Marché 4
Marché des communications internationales pour la 

clientèle résidentielle
174 26% 0

Marché 5
Marché des communications nationales pour la clientèle 

non résidentielle
1 243 35% 400

Marché 6
Marché des communications internationales pour la 

clientèle non résidentielle
147 28% 0

Marché 7 Marché de détail des services de capacité 417 49% 200

Marché 8 Marché de gros du départ d'appels en position déterminée 468 55% 300

Marché 9
Marché de gros de la terminaison d'appels à destination de 

numéros géographiques sur le réseau de FT
482 55% 300

Marché 10 Marché de gros du transit intra-territorial 276 31% 100

Marché 10bis Marché de gros du transit inter-territorial 6 0% 0

Marché 11
Marché de gros des offres d'accès dégroupés à la boucle 

locale cuivre et à la sous-boucle locale cuivre
1 127 93% 1 100

Marché 12
Marché de gros des offres d'accès large bande livrés au 

niveau régional
986 69% 700

Marché 12bis
Marché de gros des offres d'accès large bande livrés au 

niveau national
71 41% 0

Marché 13
Marché de gros des prestations de segment terminal de 

services de capacité
125 84% 100

Marché 14
Marché de gros des prestations de circuit interurbain intra-

territorial
21 69% 0

Marché 14bis
Marché de gros des prestations de circuit interurbain inter-

territorial
7 3% 0

Offre VGAST Vente en gros de l'accès au service téléphonique 4 212 92% 3 900

16 565 64% 10 600

45,9 n/a 29,4

Source : Comptes séparés 2007

Total

Nombre de prises (en millions)

wŜǾŜƴǳ ƳŜƴǎǳŜƭ ǇŀǊ ǇǊƛǎŜ όϵύ

30,1

Marché 1
5%

Marché 2
9%

Marché 11
12%

Marché 12
8%

Offre 
VGAST

50%

Autres
16%

Répartition des revenus de la 
boucle locale cuivre

 

Cette analyse permet de valider les hypothèses de revenus retenues dans le modèle 

 

4.1.2.5 wŜŎƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ Řǳ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ŘŜ ōƻǳŎƭŜ ƭƻŎŀƭŜ ǎǳǊ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ 

Comme présenté au paragraphe 3.1.1.3, deux évaluations on permis de retenir une hypothèse de 
linéaire de réseau sur lΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ рм 000 km. 

La  méthodologie consiste à reconstituer le linéaire de la boucle locale à partir des différentes bases 
de données en notre possession. Le linéaire de voirie utile est ainsi la somme des trois composantes 
suivantes : 

- linéaire de voirie compris en zone bâtie auquel on applique un coefficient multiplicateur de 
1,25 pour les cas de déploiement des deux cotés de la voirie (Hypothèse modèle de coût de 
ƭΩ!w/9t Υ мΣрύ  

- le linéaire du réseau de transport (liaisons NRO-SRO) a été évalué quant à lui à partir de la BD 
NYME όƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭŀ .5 ¢hth ŘŜ ƭΩLDbύ Υ ƭŜ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ŘŜ ǾƻƛǊƛŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ǊŀŎŎƻǊŘŜǊ ƭŜǎ ƭƛŜǳȄ 
dits de niveau 5 aux lieux dits de niveaux 1,2,3 et 4 a été estimé. 

- Une partie du linéaire de distribution (liaisons SRO-LD6 et SRO-LD7) a été aussi estimé à partir 
du linéaire de voirie nécessaire pour raccorder les Lieux dits de niveaux 6 et 7 au Lieux dits de 
niveaux 1,2,3,4 et 5 

[Ŝ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳ Ŝǎǘ ŀƛƴǎƛ ŜǎǘƛƳŞ Ł рм ллл ƪƳ ǎǳǊ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ. 

 

4.1.2.6 Analyse des redressements opérés concernant les hypothèses de déploiement retenues 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜ ŎƘŀǇƛǘǊŜ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘŜ ǇƛǉǳŜǘŀƎŜ Ŝƴ ŀƴƴŜȄŜ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ ǊŀǇǇƻǊǘΦ 
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4.1.3 9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘŜ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘǎ ŘΩǳƴŜ ōƻǳŎƭŜ ƭƻŎŀƭŜ ƻǇǘƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜ 
(évaluation à la maille IRIS INSEE) 

4.1.3.1 Principe du référentiel 

TACTIS a développé un modèle économique des coûts de déploiement du FTTH pour des opérateurs 
ƴŜ ŘƛǎǇƻǎŀƴǘ Ǉŀǎ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘŜ ƎŞƴƛŜ ŎƛǾƛƭ ŀǳ ŘŞǇŀǊǘΦ /Ŝ ƳƻŘŝƭŜ ŜǎǘƛƳŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ƳŀƛƭƭŜ 
IRIS INSEE la répartition entre les différentes techniques de pose qui seront utilisées : 

- Dans le génie civil de France Télécom ; 

- En génie civil en propre ; 

- En façade ; 

- En aérien. 

De la même manière le modèle estime le linéaire de voirie à équiper. 

Le schéma ci-dessous synthétise les principes retenu pour le référentiel : 

IRIS

- - -

Linéaire de voirie (couplé 
avec la BD NYME afin 
ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ǳǘƛƭŜύ

Nombre de prises 
(logements et entreprises 

de + 1 salariés)

Estimation du nombre 
ŘΩƛƳƳŜǳōƭŜǎ (sur la base 
ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ /5/Σ redressé 
ŀǾŜŎ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ 

piquetage)

Estimation de la 
répartition des modes 

de raccordement (sur la 
ōŀǎŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ CDC, 
ǊŜŘǊŜǎǎŞ ǇŀǊ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ 

piquetage)

Evaluation des coûts du réseau en fonction du 
nombre de boucles locales optiques

Résultats du modèle

- - -

Pour chaque IRIS, le 
modèle permet de 

calculer :

Les coûts 
ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ 

actualisés

Les charges 
ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŀƭƛǎŞŜǎ

Les revenus actualisés

Une VAN des flux 
actualisés (recettes -

investissements -
charges)

3 BLO

2 BLO

1 BLO 1 réseau horizontal 
+ 1 réseau vertical

2 réseaux horizontaux 
+ 1 réseau vertical

3 réseaux horizontaux 
+ 1 réseau vertical

 

 

4.1.3.2 Analyse des résultats du référentiel pour 1 BLO 

Les deux graphiques ci-dessous permettent de visualiser la forte inégalité des coûts entre les 
différentes typologies de territoire. Il est à noter que même en zone dense les disparités sont très 
ŦƻǊǘŜǎ ŘΩǳƴ ǉǳŀǊǘƛŜǊ Ł ƭΩŀǳǘǊŜΦ  
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[ΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ƛƴƛǘƛŀƭ όƘƻǊǎ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ Ŧƛƴŀƭ Ŝǘ ǊŞƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘύ ƳƻȅŜƴ Ł ŎƻƴǎŜƴǘƛǊ ǇƻǳǊ 
ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǇǊƛǎŜ C¢¢I ǎΩŞƭŝǾŜ Ł ŜƴǾƛǊƻƴ м ллл ϵ I¢ ǎǳǊ ƭΩ!ǉǳƛǘŀƛƴŜΦ [Ŝǎ graphiques 
ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ōƛŜƴ ƳŜǎǳǊŜǊ ǉǳΩǳƴŜ ǇŀǊǘ ǘǊŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Ł ŎƻƴǎŜƴǘƛǊ ŎƻƴŎŜǊƴŜǊŀ 
les territoires ruraux. 

Le tableau ci-dessous présente la décomposition des investissements par poste de coûts et par 
territoire : 

Nombre de prises

Coût Global Coût/prise Coût Global Coût/prise Coût Global Coût/prise Coût Global Coût/prise

Horizontal сп фоуYϵнср ϵ              нфп тррYϵрлу ϵ              м лтр нлсYϵм про ϵ          м поп уффYϵфмт ϵ              

Adduction р онлYϵ нн ϵ                с монYϵ мм ϵ                о ууфYϵ р ϵ                  мр опмYϵмл ϵ                

Vertical мо осрYϵрр ϵ                мс стуYϵнф ϵ                н уснYϵ п ϵ                  он флрYϵнм ϵ                

Locaux мт фртYϵто ϵ                пр сллYϵтф ϵ                то мфнYϵфф ϵ                мос тпуYϵут ϵ                

Investissement initial млм ртфYϵпмр ϵ              осо мспYϵснс ϵ              м мрр мпфYϵм рсм ϵ          м смф уфоYϵм лор ϵ          

Raccordement terminal (palier, 

pavillons) en valeur actualisée
ну орпYϵммс ϵ              уф ссуYϵмрп ϵ              мпт сфпYϵнлл ϵ              нср тмрYϵмтл ϵ              

Réinvestissements actualisés нм лнпYϵус ϵ                пф уоуYϵус ϵ                со рооYϵус ϵ                моп офрYϵус ϵ                

Investissements totaux actualisés мрл фртYϵсмс ϵ              рлн стлYϵусс ϵ              м осс оттYϵм упт ϵ          н лнл ллоYϵм нфл ϵ          

> 50 khbts entre 5 et 50 khbts Moins de 5 khbts Total

244 865                                  580 478                                  739 980                                  1 565 323                               

 

Le déploiemenǘ ŘΩǳƴŜ ōƻǳŎƭŜ ƭƻŎŀƭŜ ƻǇǘƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ !ǉǳƛǘŀƛƴ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ 
ƛƴƛǘƛŀƭ ŘŜ мΣс aŘǎ ϵ I¢ Ŝǘ ǳƴ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǘƻǘŀƭ ŀŎǘǳŀƭƛǎŞ ŘŜ ǇǊŝǎ ŘŜ н aŘǎ ϵΦ 

Ces résultats sont basés sur une hypothèse de réutilisation importante des fourreaux de France 
¢ŞƭŞŎƻƳ ǉǳƛ ƻƴǘ ǇƻǳǊ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŜǊ ǳƴŜ ǇŀǊǘ ƴƻƴ ƴŞƎƭƛƎŜŀōƭŜ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝƴ 
ŎƘŀǊƎŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ όŜƴǾƛǊƻƴ олл aϵ I¢ύΦ 

Il est important de noter que ce 
chiffrage comporte une part 
ŘΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ǉǳŜ ǎŜǳƭŜ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ 
piquetage FTTH de grande ampleur 
peut enlever. 

/ŜǇŜƴŘŀƴǘ ŎƻƳƳŜ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŜ ƭŜ 
graphique ci-contre la disparité de la 
structure de coût pour une prise en 
fonction de la typologie du territoire 
ne fait pas de doute. Aussi en 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǊǳǊŀƭΣ ƭΩƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭ 
représente plus de 90% du coût 
global de la prise contre moins de 
50% en zone dense. 

La carte ci-ŘŜǎǎƻǳǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǇŀǊ ǇǊƛǎŜ ŎƻƴǎƻƭƛŘŞ Ł ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ǇƻǳǊ Ǉƭǳǎ 
de lisibilité : 
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[ΩŀƴŀƭȅǎŜ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ƭŀƛǎǎŜ ŀǇǇŀǊŀƛǘǊŜ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ǎǳƛǾŀƴǘs en fonction de la typologie du 
territoire : 

 Type de Commune 
 Nombre de prises 

FTTH 

 Coût moyen par 

ǇǊƛǎŜ όϵκI¢ύ 

 VAN (12,83%) 

όϵκI¢ύ 
 ±!bκǇǊƛǎŜ όϵκI¢ύ 

 >50 khbts                 244 865                           616   -         22 427 347   -                         92   

 entre 25 et 50 khbts                 180 455                           757   -         46 936 434   -                      260   

 entre 10 et 25 khbts                 228 758                           822   -         73 558 127   -                      322   

 entre 5 et 10 khbts                 171 265                       1 040   -         95 436 470   -                      557   

 entre 2,5 et 5 khbts                 179 093                       1 183   -       129 009 917   -                      720   

 entre 1,5 et 2,5 khbts                 121 329                       1 328   -       110 755 446   -                      913   

 Urbain < 1,5 hbts 

et Rural entre 0,5 et 1,5 khbts 
                271 858                       1 781   -       401 792 575   -                   1 478   

 Rural <0,5 khbts                 167 700                       3 036   -       505 004 589   -                   3 011   
 

9ƴ ǊŞƛƴǘŞƎǊŀƴǘ ƭŜǎ ǊŜŎŜǘǘŜǎ ŜǎŎƻƳǇǘŀōƭŜǎΣ ƭŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ǊŞƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ 
les frais de raccordements finaux, le flux actualisé (VAN) de toutes ces composantes sur 30 ans à un 
taux de 12,83% (taux de rendement interne acceptable sur des projets télécoms pour un opérateur) 
ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊΣ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ LwL{Σ ƭΩŜȄŎŞŘŜƴǘ ƻǳ ƭŜ ŘŞŦƛŎƛǘ ŜǎǘƛƳŀǘƛŦ ǇŀǊ ǇǊƛǎŜ ŘΩǳƴ ǘŜƭ 
déploiement. 

On constate rapidement que les disparités sont très fortes en fonction des territoires. Ainsi en 
ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǊǳǊŀƭ ƭŜ ŘŞŦƛŎƛǘ ƳƻȅŜƴ ǇŀǊ ǇǊƛǎŜ ŘΩǳƴ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ōƻǳŎƭŜ ƭƻŎŀƭŜ ƻǇǘƛǉǳŜ Ŝǎǘ ŎƻƳǇǊƛǎ 
entre 1 500 et 3 ллл ϵ  Ŝǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴŜ ƳŀǎǎŜ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ флл aϵ ŘŜ ŘŞŦƛŎƛǘ Ł ŎƻƳǇŜƴǎŜǊ ǇŀǊ 
une participation. 


